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Anexo B (Apéndice E) - Termo de Referéncia para o
Desenvolvimento dos Sistemas de Informacoes e de Medicao
Hidraulica para o Controle da Operacao de um Sistema de
Abastecimento de Agua

1 Objetivo do Termo de Referéncia do Sistema de Informacoes e de
Medicao Hidraulica para o Controle da Operacao

O objetivo deste Termo de Referéncia é de especificar a forma de desenvolvimento
de Sistemas de Informagoes Operacionais relativas as medicoes de carater hidraulico bem
como o respectivo Sistema de Medicao.

O Sistema de Informagdes Operacionais é um instrumento gerencial que canaliza
as informacdes geradas pelo Sistema de Medicdo para as areas responsaveis pelas agoes
de planejamento e controle da operagao.

2 Componentes Basicos de Um Sistema de Informacoes

Um Sistema de Informacdes a ser desenvolvido para cada sistema de abastecimento
de agua é constituido por trés grandes componentes:

¢ Entradas;

* Processamento; e

e Saidas.

A figura abaixo representa o sistema:

Componentes de um Sistema de Informacdes

Levantamento e Calculo, processa- Disponibilidade
recepcao de dados —>  mento e armazena- —>  edivulgagdo das
e informacgodes mento dos dados informacoes

O projeto do Sistema de Informagdes da Operacao deve iniciar-se pela caracteriza-
cao das saidas necessarias ao planejamento e controle da qualidade do produto gerado
pelos processos (unidades operacionais) e do sistema de abastecimento como um todo.

Estas saidas devem estar de acordo com as caracteristicas da Empresa de Saneamento
como um todo e com a maneira com que o Setor de Operacao do Sistema de Abastecimento
de Agua — SAA em particular, se inter-relaciona com os demais setores da Empresa en-
volvidos com assuntos do SAA.




Devem ainda refletir de uma forma objetiva e racional, o desempenho isolado e
coletivo do SAA.

Definidas as saidas, pode-se identificar as varidveis, parametros e constantes que
devem ser conhecidos para que estas saidas possam ser calculadas. Essas informacdes
serdo as “entradas”.

Portanto, com base nas saidas, quantificam-se e dimensionam-se os dados de entrada
do Sistema de Informagdes. Conhecendo-se os dois extremos (Saidas e Entradas), poderdao
ser projetados os procedimentos de processamento, que constituem a fase intermediaria
do sistema.

Este Termo de Referéncia especifica quais as informacgdes a serem incluidas no
Sistema de Informagdes e no Sistema de Medicdo Hidraulica, e da outras diretrizes que
permitirdo o desenvolvimento destes instrumentos.

3 Estratégia para a Implantacao do Sistema de Informacoes

Em razao da grande quantidade de dados e informacdes que se tém para exercer o
dominio da operagdo das unidades operacionais e administrativas de um SAA, é neces-
sario organiza-los através de adequado sistema de informacdes. O projeto deste sistema
possibilitara que se disponha de adequadas condigdes para controlar, planejar e otimizar
a qualidade da operacao.

Convém salientar que o Sistema de Informacdes em pauta abrange todas as variaveis
e parametros técnicos e administrativos do SAA, entre eles os comerciais, de recursos
humanos, financeiros, hidraulicos, eletromecanicos, cadastrais e de qualidade da agua.

Na maioria dos projetos antigos de sistemas tanto de medicao como de informagoes,
de inicio se implantavam os medidores e somente depois criava-se o respectivo sistema
de informacdo. Este processo deve desenvolver-se de maneira inversa, isto é, primeiro
deve-se definir o sistema de informacao e depois adequar e/ou implantar os medidores.

IMPORTANTE: vale ressaltar que o Sistema de Informacdes devera estar “ancorado”
no Planejamento da Qualidade da Operagao (definicao de metas e métodos), a fim de que
se garanta a consecugdo das metas para cada processo, garantindo-se, assim, que o SAA
cumpra com seus objetivos, quais sejam, aqueles relativos a satisfagdo das necessidades
dos consumidores.

A estratégia convencional se resume da seguinte maneira:
1% implantacao de medidores e controladores;

22; definicao do Sistema de Informacao, de conformidade com as caracteristicas
dos medidores e controladores.

A estratégia adotada neste Termo de Referéncia é a de realizar:
12 implantacao do sistema de informacao da operacao;

2% implantacao e ou adequacao de medidores e controladores da operacao, de
conformidade com as caracteristicas do Sistema de Informacao da operacao.
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TERMO DE REFERENCIA DO SISTEMA DE INFORMACOES HIDRAULICAS

Uma vez definida a classe do sistema que sera implantado, o passo seguinte é carac-
terizar o novo sistema de tratamento das informacdes a serem medidas e do préprio sistema
de medicdo do estado hidraulico do SAA, mediante a definicdo das diretrizes basicas.

Os Termos de Referéncia para o desenvolvimento deste se encontram anexo a este
Anexo B, para as classes 1 a 4 respectivamente, e oferecem as solu¢des recomendadas
para o nivel minimo necessario e o nivel desejavel, para as seguintes atividades relacio-
nadas com o sistema de informacdo que ira tratar das variaveis hidraulicas (ITENS DE
CONTROLE) que serao medidas no SAA:

a) Coleta de Dados

* Qual a forma de preenchimento dos formularios?

e Qual o periodo de preenchimento dos formularios?

* Qual a frequéncia de leitura?

® Qual a cobertura dos formularios?

* Qual a forma de transmissao dos dados?

b) Forma de Instrumentagdo para o Processamento de Dados
® Qual a forma de instrumentacdo da Validacdo?

® Qual a forma de instrumentacdao do Processamento?

® Qual a forma de instrumentacdao da Manutencao?

* Qual a forma de instrumentacdo da Recuperacao de Dados?
c) Divulgacao dos Relatérios

® Qual a forma de obtencao dos relatérios?

e Qual a forma de apresentacao?

e Qual a frequéncia de emissao?

d) Tipos de Instrumentacdo para Obtengdo dos Dados

* Quais tipos serao usados?

e) Tipos e Permanéncia dos Medidores

e Defini-los de acordo com o Projeto de Medicao.

As diretrizes que serdo apresentadas ndo indicam a posicao dos dispositivos de
medicdo. Isto se fara através do segundo grupo de diretrizes.
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TERMO DE REFERENCIA DO SISTEMA DE MEDICAO QUANTO A LOCALIZACAO
DOS DISPOSITIVOS DE MEDICAO

Também nos anexos a este documento, oferecem-se as diretrizes basicas recomen-
dadas para posicionar os dispositivos de medicdo nos processos do SAA.

O responsavel pelo projeto do Sistema de Medicao do SAA deve selecionar as dire-
trizes relativas a classe do SAA em questao, e com elas fazer uma proposta do Sistema de
Medicdo e identificar que medidores devem ser instalados definitiva e temporariamente
em cada uma das unidades operacionais (processos).

Desta atividade resultard um esquema de instalacdo dos medidores, uma lista de
pontos de instalacao por processo (unidade operacional) e relacao da posicao dos medi-
dores do mesmo tipo (vazao, pressao etc.).

O PRODUTO FINAL DO PROJETO DO SISTEMA DE INFORMACOES E DE
MEDICAO HIDRAULICA DE UM SAA

O objetivo geral do projeto do Sistema de Informagdes e de Medicao Hidraulica
tratado neste Termo de Referéncia e que apoia o planejamento e controle da qualidade
da operacdo, é de detalhar o que deve ser feito, como deve ser feito e por quem deve ser
feito, para que a empresa possa passar a conhecer o estado de funcionamento hidraulico
do SAA e agir para chegar a um estado de controle efetivo do SAA, e que a empresa possa,
efetivamente, atingir seus objetivos de atender seus consumidores com qualidade, com
custos reduzidos, com seguranga ao meio ambiente, ao empregado e ao consumidor, etc.

O objetivo especifico do projeto é gerar a documentacdo técnica de como devera
ser o novo Sistema de informacoes e de Medicao Hidraulica, com um nivel de detalhe
suficiente para que possa ser desenvolvido e implantado.

O produto final deve apresentar os seguintes elementos principais:

e Caracterizacdo, especificacdo e desenvolvimento do novo Sistema de informa-
¢ao, incluindo os formularios de entrada e saida, assim como a especificagdo
dos processamentos necessarios. No caso em que o Sistema de Informacao seja
informatizado, este deve ser especificado e seu desenvolvimento planejado em
etapas e com o treinamento dos usuarios do programa. A programacao deve
ser efetuada apos a existéncia dos formularios de entrada e saida do Sistema de
Informacao, validadas através de uso na sua forma manual;

e Caracterizagao e especificacdo do Sistema de Medicdo: o sistema devera ser
projetado e detalhado. O desenho resultante do projeto do Sistema de Medicao
devera estar incluido;

e Definicdo dos recursos necessarios para o desenvolvimento e a implantacao do
projeto (recursos humanos, fisicos, financeiros e de tempo).
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TERMO DE REFERENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE
INFORMACOES HIDRAULICAS DE UM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

1

Desenvolvimento das Saidas do Sistema de Informacoes

Os relatorios resultantes do Sistema de Informacao, devem ser projetados e desen-
volvidos em trés grupos distintos:

a) Relatérios com informagdes operacionais rotineiras (estado operacional);

b) Relatérios com informagdes operacionais especificas (desempenho operacional);

c) Relatérios com informagdes gerenciais (estado do sistema).

Deste trabalho devem resultar os seguintes produtos:

a) Projeto do Layout dos Relatérios

Para cada layout de relatério devem ser geradas as seguintes informagoes:

Nome do relatério e codigo;

Objetivo do relatério;

Responsavel pela emissdo;

Minimo de vias e seus destinatarios;

Procedimentos para arquivo (o que arquivar, onde, quando e por quanto tempo);

Nome e definicdao de cada campo do formuldrio, em termos de conceito e
nimeros, incluindo quantidade e tipo de digitos;

Forma de célculo e obtengao, com identificagdo de outras variaveis, parametros
e constantes necessarias;

Desenho do formulario.
Forma de preenchimento, quando manual;

Resumo dos dados de entrada necessarios.

IMPORTANTE: ao invés de relatérios o gerente (dono) do processo podera langar mao
de graficos (Pareto, por exemplo), etc. onde se evidencia a qualidade do produto, objeto
maior do planejamento e controle da operacao de um sistema de abastecimento de agua.

b) Compilagdo, integracao e resumo das caracteristicas dos campos dos formu-

larios de saida, indicando também para cada campo de saida, os relatérios
em que aparece;

Compilacdo, integracdo e resumo das caracteristicas das entradas, indicando
também os relatérios em que sdo necessarios. Correspondem as informagdes que
satisfagam as necessidades do setor de operagao, de outras areas ou sistemas da
Empresa de Saneamento e até de areas externas.

Deve-se evitar sair de situagdes operacionais atuais em que praticamente nao exis-
tem relatorios e tentar obter todas as informacdes que podem ser desejaveis, por que o
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resultado deste procedimento é o estabelecimento de um sistema de informag¢des muito
grande e complexo.

Este procedimento resulta numa quantidade excessiva gerando um Sistema de
Informacdes muito grande e custoso com pequenos resultados.

Todos os relatérios que ndo possuem efetiva relevancia, devem ser eliminados.

O primeiro tipo de saidas deve ser os informes rotineiros para que se leve a cabo o
efetivo controle do sistema de dgua potavel, em tempo real. O segundo tipo corresponde
as informacdes operacionais especificas e especiais, que oferecem base para desenvolver
os trabalhos de operacao e manutencdo, projetos de economia e otimizagdo da operagao
(tempo futuro).

O terceiro tipo de saidas sao as de relatérios gerenciais, que proporcionam elementos
de julgamento e apoio a tomada de decisdao em trés niveis (baixa, média e alta geréncias).

2 Desenvolvimento das Entradas do Sistema de Informacoes

Conhecidos os dados de entrada através do estudo das saidas, o projeto das entradas
se apoia em organizar e detalhar as formas e maneiras de como deve ser alimentado o
Sistema de Informacoes.

A maneira mais simples é agrupar os dados de entrada por processos (unidades
operacionais a que pertencem) e pelo periodo de tempo necessario. Para os dados gerais,
seu agrupamento além de ser por processo (unidade operacional), deve ser para o sistema.
Exemplo: custo de pessoal.

Desta forma, a partir da demanda de dados estabelecida por informacdes operacio-
nais, é que se decide que dados devem ser levantados em cada unidade operativa (e de
que medidores) e com que frequéncia. Também deste modo se decide que dados devem
ser enviados pelas demais areas da Empresa (precos dos insumos, custo de pessoal, etc.).

O desenho dos formularios a serem utilizados para a obtencao destes dados, deve
ser feito considerando as condicdes de trabalho dos operadores ou responsaveis, para
o futuro preenchimento destes, e sobretudo, considerando seu nivel de educagcdo. O
desenho deve ser apresentado e discutido com um grupo representativo de empregados
da operacdo, para que se obtenha a sua compreensao na implantacao dos formularios.

Cada projeto de formulario de dados de entrada dos processos (unidades operacio-
nais) devera ter um Manual de Preenchimento, o qual devera conter:

e Desenho do formulario;

¢ Nome do formulario;

e |dentificacdo e cédigo da unidade de operacdo que da origem a informagao;
e Periodo de ocorréncia dos dados;

* Frequéncia de medicao e preenchimento;

e Objetivo do formulario;

e Responsavel pelo preenchimento;
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e Numero de vias e seus destinatarios;
e Procedimentos para arquivo (n.? de vias, onde, quando e por quanto tempo);

e Exemplos de preenchimento.

Observe-se que algumas vezes existem alguns dados adicionais que devem ser
incluidos nos formularios para que se possa controlar sua emissao, como por exemplo,
o responsavel pela validacao e periodo.

Obs.: o citado manual se prestara para o treinamento dos operadores, no local de
trabalho, conforme preconiza o ciclo do PDCA.

A criacdo de formularios pode ser facilitada, se a empresa utilizar exemplos de
formularios de uso corrente em outras empresas que possuam planejamento e controle
da qualidade da operacao ja implantado.

Também deve-se considerar que os Sistemas de Informacao de outros projetos da
empresa, tais como o de Controle de Perdas, tem contribuicdes de interesse para a opera-
¢do, tais como os formulérios de coleta de dados e também os relatérios ja processados.
De todos os projetos da Empresa, aquele que participa quase que integralmente no Sistema
de Informacido da Operacéo é o do Sistema de MEDICAO. Desta maneira, o trabalho de
caracterizar os formularios de entrada e seus campos, deve-se trabalhar juntamente com
o SISTEMA DE MEDICAO para que se possa efetivamente desenvolver um Sistema de
Informagoes integrado.

Recomenda-se que o Sistema de Informagao da Operagdo incorpore todo o processo
de definicdo de formularios para a coleta de dados da medicao, para evitar duplicidade
de trabalho e a possibilidade de se ter pouca interagao entre os Sistemas de Informacao.

Esta recomendacao também leva em conta que a medicao devera estar subordinada
a responsabilidade da area de operacao (dona dos processos).

As entradas sao constituidas pelos dados obtidos e recolhidos a partir dos dispositivos
de medicdo, usando-se formulérios adequados, tanto nos trabalhos de campo, como na
transmissao para o Sistema de Informagdes. A fase de entrada no sistema consta de trés
componentes bem definidos, a saber:

* Dispositivos de medicao: sao dispostos nos locais mais aconselhaveis e de con-
formidade com o alcance e cobertura definidos pela Empresa de Saneamento,
sempre visando o controle da qualidade do produto, e ndo do processo. Esta
localizagao assim como o tipo (especificagdo) deve ser compativel com a com-
plexidade do ponto ou unidade que devam medir e que tenham possibilidade
de reproduzir os dados requeridos;

e Formularios: devem conter os dados necessarios para produzir a informagao de
safda, apés o processamento. Entretanto, isto nao significa que haja um formu-
lario para cada dispositivo de medida e, possivelmente, nao serdo requeridos
formulérios especiais para cada tipo de medida. E importante ter-se em conta
os elementos disponiveis ou previstos para o processamento das entradas (com-
putador, manual, a combinagdo de ambos, etc.), no sentido de se adequar os
formularios ao processamento estabelecido ou previsto;
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e Dados: para definir os dados que devem ser obtidos nos dispositivos de medicao,
h& necessidade de um exercicio de interacdo, partindo-se da informagao dos
dados requeridos no processo de obten¢do da saida. Para que esta fase de entra-
das cumpra devidamente seu objetivo, é necessario que seus trés componentes
(dispositivos de medicao, formularios e dados) tenham consisténcia entre si.

Inicialmente, deve-se verificar os dados comuns para produzir varias informagoes.
Posteriormente, projeta-se os formularios que contenham os dados comuns e aqueles que
incluam dados especiais ou especificos para um equipamento, ou elemento de medicao,
ou uma informacado em particular.

Uma vez executado o acima, inicia-se o processo de interagdo, o qual consiste em
comprovar se a reducdao do nimero de formularios representa agilidade no trabalho e
permite um processamento mais adequado e racionalizado.

3 Processamento de dados do Sistema de Informacoes da Operacao

Dependendo das caracteristicas e forma da base de dados e dos meios e recursos
disponiveis na Empresa de Saneamento, as diversas etapas do processamento podem ser
realizadas de maneira manual ou por computador, de acordo com o que especifica este
Termo de Referéncia.

As principais etapas do processamento de dados sao:

e Validacao dos dados (consisténcia);

e Armazenamento (preenchimento em fichas ou digitacdo);

® Processamento (realizacao dos calculos e demais manuseios dos dados);
e Recuperagdo (consulta a informagoes disponiveis).

O trabalho de projetar e especificar um sistema de informacoes deve ser executado
por pessoal qualificado (analistas de organizagao e métodos e analistas de sistemas) e
experiente, principalmente no manejo de sistemas computadorizados. Este pessoal devera
estar suficientemente esclarecido quanto aos objetivos e natureza do sistema de infor-
magoes. O sistema devera ser flexivel o suficiente para possibilitar alteragdes de entrada/
saida quando se fizer necessario.

Pode-se dizer que o objetivo desta atividade é especificar a forma através da qual o
Sistema de Informagao devera trabalhar com os dados de entrada, de modo que resultem
nas saidas desejadas, e também, a forma de arquivamento e consulta dos dados de entrada
e saida (e eventualmente, alguns dados intermediarios).

Para Sistemas de Informagdao Manuais, os formularios de coleta de dados possuem
também a fungdo de ser o meio pelo qual os dados originais e basicos sdo arquivados. A
informacao intermediaria e final (saida) sdao também mantidas e arquivadas através dos
formularios utilizados em sua obtencao e calculo.

O processamento de dados para sistemas manuais, sera efetuado através dos formu-
larios que geraram os relatérios previstos. Os formularios ou procedimentos necessarios
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para o processo de obtencdo de dados de a partir de um ou mais dados de entrada, sdo
normalmente apresentados, nas instrucdes de preenchimento de formularios.

O desenvolvimento destas instrucdes é feito, normalmente, durante o projeto e o
desenvolvimento dos formularios de entrada e de saida.

Para a etapa de processamento de dados em Sistemas Manuais as atividades prin-
cipais a serem desenvolvidas sao:

* Especificacao dos fluxos de dados e dos formularios;
e Andlise do fluxo de encaminhamento dos formularios estabelecendo:

- Responsabilidades;

- Prazos;

- Procedimentos para arquivamento e consultas;
- Procedimentos para distribuicao de copias.

* Desenho e especificacdo dos arquivos em termos fisicos e de procedimentos de cria-
¢do, manutencgao, formas de arquivamento e consulta, e eliminacao de formularios;

e Desenho e especificacdo de procedimentos de organizacdo e métodos para
manter os fluxos e formularios atualizados e tteis. Deve-se considerar o destino
final dos formularios originais e especificar o seguimento de seu uso, de tal forma
que se possa determinar quando deve ocorrer a revisao dos formularios.

Para Sistemas de Informacao Informatizados, os procedimentos sdo bastante dife-
rentes dos sistemas manuais uma vez que a tecnologia utilizada é diferente.

A entrada de dados em sistemas informatizados, e sobre tudo para aqueles desen-
volvidos na filosofia de “base de dados” disponiveis em linguagem de quarta geracao,
devem ser projetados de modo que o formulario a ser utilizado para a coleta de dados
seja muito semelhante a planilha ou “tela de entrada” de dados do Sistema Informatizado.
Desta forma é importante, para sistemas informatizados, que o desenho dos formularios
para coleta de dados seja desenvolvido conjuntamente com o(s) analista(s) de sistema(s)
que estdao desenvolvendo o Sistema de Informacao.

Também as saidas (relatérios) devem ser desenhados em conjunto com o pessoal
do Sistema de Informacao, de modo que possam ser consideradas as restricdes dos equi-
pamentos de impressao e dos terminais de video.

O sistema de processamento de dados computadorizado, quando desenvolvi-
do em linguagem de quarta geragdo, tem seu projeto composto, normalmente, das
seguintes atividades:

e Definigao e especificacdo das telas de entrada e telas de saida, para todos os formularios
de dados operacionais e dos formularios de dados préprios do sistema informatizado;

e Validacao dos formularios e telas, através de simulacao manual;
e Definicao e especificagao da base de dados;

* Interacdo com outras bases de dados;
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e Definicdo e especificagao dos médulos do sistema, dos fluxos e sequéncia de
processamento e dos menus correspondentes;

e Definicao das mensagens de ajuda e de apoio no uso do sistema;
e Especificacdo da programacao e do plano de trabalho;

e Documentacao da analise do sistema de informacao desenvolvido.

Devido a uma evolugcdao muito acentuada existente na area de Informatica com
relacdo as metodologias e produtos, este item deve ter suas recomendagdes sempre
confrontadas com as disponibilidades da Empresa, quando do inicio dos trabalhos de
desenvolvimento do projeto e especificacdo do processamento de dados.

CRITERIOS PARA O SISTEMA DE INFORMACOES RELATIVOS A MEDICAO
HIDRAULICA

1 Sistema de Informacao de Medicoes Hidraulicas para Sistemas
Classe 01

a) Coleta de Dados (entrada)

A fim de que a operacdo possa ser controlada e otimizada é necessario dispor de
uma forma adequada de coleta de dados, cuja finalidade basica seja a de obter informa-
¢Oes que permitam planejar e controlar continuamente o funcionamento dos processos
(unidades operacionais) em tempo real bem como planeja-las, controla-las e avalia-las
em tempo futuro.

Caracteristicas dos , . . - . . . .
. . Nivel minimo necessario Nivel minimo desejavel
Formularios

Forma de Preenchimento Manual Manual
Periodo de Preenchimento Mensal Mensal
Frequéncia de Leitura Cada 24 horas Cada 12 horas

Um formulario para cada ~ Um formulario para cada
processo processo

Cobertura do Formulario

O encaminhamento dos dados podera ser efetuado de duas maneiras:

e Primeiro, existindo pessoal permanente na unidade operacional, os formularios
serao enviados depois do ultimo dia do periodo de preenchimento (ciclo) a area
de operacdo, uma vez que o pessoal necessita do formulario para ter as informa-
¢Oes necessarias a processamento e tomada de decisao em tempo futuro. Dada
a existéncia da Central de Controle os dados/informacoes a serem transmitidos
para fins de tomada de decisdao e comando centralizados e agdo descentralizada
ou centralizada, conforme a tecnologia de controle adotada;

* Segundo, ndo existindo pessoal permanente no processo (unidade operacional),
as informacdes serdo coletadas diariamente pelo pessoal ligado a Central de
Controle, que se encarregara de tomar as decisdes e estabelecer os correspon-
dentes comandos.
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b) Processamento dos dados (processo)

Uma vez encaminhados os dados a area operacional encarregada de seu processa-
mento, o tratamento a ser dado as informacdes devera ser o seguinte:

Etapas do Processo Nivel minimo necessario Nivel desejavel

Validagao Manual Manual
Processamento Manual Manual
Manutencao Manual Manual
Recuperacao Manual Manual

IMPORTANTE: E importante indicar que base de dados (banco de dados) devera ser
operada pela prépria area de operagdo, uma vez que os dados gerados sao especificos da
operagao do sistema, sendo que as informagdes sobre o desempenho dos macromedidores
deverdo ser fornecidas a area encarregada da medicao.

c) Divulgacdo de Relatérios Operacionais (saidas)

E importante divulgar os relatérios operacionais as diferentes areas usuarias na
forma, maneira e frequéncia de emissao adequadas, de modo a permitir uma utilizacao
adequada da informacdo para a tomada de decisao.

Divulgacao dos Relatérios | Nivel minimo necessario Nivel desejavel

Forma de obtencao Manual Manual

Concepcao Relatério Alfanumérico Relatério Alfanumérico

Relatérios Rotineiros 4 Mensal Mensal

Relatérios Especiais Segundo interesse das Segundo interesse das
areas usuarias areas usuarias

d) Instrumentos (medidores) para Obtencdo de Dados

Sugere-se que os instrumentos da macromedicao utilizados para a obtencdo de
dados tenham as seguintes funcoes:

Dados a obter Nivel minimo necessario Nivel desejavel

¢ £ Totalizador Totalizador

Vazado Agua Bruta Agua Tratada Totalizador Totalizador
-z p Indicador Indicador
Pressao Agua Bruta Agua Tratada Indicador Indicador
. ‘ p Indicador Indicador
Nivel Agua Bruta Agua Tratada Indicador indicador

Obs.: Todos os dados acima poderdo ser obtidos por registradores graficos nao
permanentes e de forma ndo continua para pesquisa e consolidacao de dados.

Reduc¢do de Perdas em Sistemas de Saneamento 99



e) Macromedidores Recomendados
De Vazao, recomenda-se:

e Hidrometros Woltmann verticais ou similares (para pequenas vazdes). A limita-
¢do da utilizacdo de hidrometros Woltman verticais ou similares para pequenas
vazoes é funcdo do seu diametro, uma vez que sao fabricados para até 6”.

De Pressao, recomenda-se:

e Mandmetros metalicos com caracteristicas adequadas segundo as condi¢oes dos
locais em que serdo instalados;

* Vacudmetros (para pressao de sucgao de bombas).
De Nivel, recomenda-se:

e Régua limnimétrica;

* Piezbmetro com visor de nivel (mangueira ou vidro);
¢ Flotuador;

e Sondas elétricas.

2 Sistema de Informacdes relativo a medicao hidraulica para
Sistemas Classe 02

a) Coleta de Dados (entrada)

Para esta classe recomenda-se uma frequéncia maior do que da Classe 01, para
leitura dos dados, para que se possa exercer um controle mais continuo do processo
(unidade operacional).

Caracteristicas dos , .. ‘s . .
‘. Nivel minimo necessario Nivel desejavel
formularios

Forma de preenchimento ~ Manual Manual
Periodo de Preenchimento  Mensal Mensal
Frequéncia de Leitura Cada 8 horas Cada 6 horas

Cobertura do Formulrio Um formglarlo p/ cada. pro- Um form. p/ cad'a processo
cesso (unidade operacional) (unidade operacional)

O encaminhamento dos dados podera ser efetuado de duas maneiras:

* Primeiro, existindo pessoal permanente na unidade operacional, os formularios
serdo enviados depois do ultimo dia do periodo de preenchimento (ciclo) a area
de operacdo, uma vez que o pessoal necessita do formulario para ter as informa-
cOes necessarias ao processamento e tomada de decisao em tempo futuro. Dada
a existéncia da Central de Controle os dados/informacoes a serem transmitidos
para fins de tomada de decisdo e comando centralizados e acdo descentralizada
ou centralizada, conforme a tecnologia de controle adotada;
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e Segundo, ndo existindo pessoal permanente no processo (unidade operacional), as
informagdes serdo coletadas diariamente pelo pessoal ligado a Central de Controle,
que se encarregara de tomar as decisoes e estabelecer os correspondentes comandos.

b) Processamento dos Dados (processo)

Recomenda-se como desejavel que o processamento dos dados do sistema de me-
dicao seja computadorizado.

Etapas do processo Nivel minimo necessario Nivel desejavel

Validacao Manual Manual

Processamento Manual Computadorizado
Manutencao Manual Computadorizado
Recuperagao Manual Computadorizado

IMPORTANTE: é importante indicar que base de dados (banco de dados) devera ser
operada pela propria area de operagdao, uma vez que os dados gerados sao especificos da
operacao do sistema, sendo que as informacoes sobre o desempenho dos macromedidores
deverdo ser fornecidas a area encarregada da medicao.

c) Divulgacao dos Relatérios Operacionais (saida)

Recomenda-se utilizar os seguintes critérios para se obter uma divulgacao adequada
dos relatérios operacionais as diferentes areas da Empresa.

Divulgacao dos Relatérios . o o . .
S Nivel minimo necessario Nivel desejavel

Forma de Obtencao Manual Manual ou Computadorizado
~ - - Relatério Alfanumérico e
Concepgao Relatério Alfanumérico o
grafico
Frequéncia de emissao
Relatérios rotineiros Mensal Quinzenal
- . De acordo com o inte- De acordo com o interesse
Relatérios Especiais . E
resse das areas das areas

d) Instrumentos (medidores) para a Obtencao dos Dados

Os instrumentos de medicdo a serem utilizados para a obtencao dos dados, deverao
apresentar as seguintes caracteristicas de registro dos dados:

Dados a obter Nivel minimo necessario Nivel desejavel

Vazao Agua Bruta Totalizador Totalizador
Agua Tratada Totalizador Totalizador
Pressao Agua Bruta Indicador Indicador
Agua Tratada Indicador Indicador
Nivel Agua Bruta Indicador Indicador
Agua Tratada Indicador Indicador
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e) Macromedidores Recomendados
De Vazao, recomenda-se:

e Hidrometros Woltman verticais ou similares (para pequenas vazoes). A limitagao
na utilizacdo de hidrometros Woltman verticais ou similares para pequenas
vazoes esta em fungdo de seu diametro uma vez que geralmente sao fabricados
para até 6”;

e Hidrometros horizontais ou equivalentes (para médias e grandes vazoes);
e Medidores para Adutoras: Vertedouro com linmimetro.
De Pressao, recomenda-se:

* Mandmetros metalicos com caracteristicas adequadas segundo as condi¢oes dos
locais em que serdo instalados;

e Vacudmetros (para pressao de sucgao de bombas).
De nivel, recomenda-se:

e Régua Limnimétrica;

* PiezOmetro com visor de nivel (mangueira ou vidro);

e Sondas elétricas (preferencialmente para pogos).

3 Sistema de Informacao relativo a medicao hidraulica para
sistemas Classe 03

a) Coleta de Dados (entrada)

A existéncia de uma central de controle operacional visando obter um Controle
Integral do Sistema de Abastecimento de Agua, requer que as informacdes operacionais
sejam recebida através de formularios que contenham ou contemplem dados de todas as
unidades operacionais do sistema de um modo integrado, ou de grupos destas unidades.

Caracteristicas dos Nivel minimo necessario Nivel desejavel
formularios

Forma de Preenchimento ~ Manual Manual

Periodo de Preenchimento Manual Manual

Frequéncia de Leitura A cada 6h A cada 3h

Layout do Formulario Formulario que contem- Formulario que contem-
ple todos ou um grupo de  ple todos ou um grupo de
processos (unidades ope-  processos
racionais) (unidades operacionais)
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O encaminhamento dos dados podera ser de duas maneiras:

* Primeiro, existindo pessoal permanente na unidade, os dados devem ser encami-
nhados a unidade de controle da operacao, recomendando-se para esta forma,
o uso de um sistema de radiocomunicagdo e a um nivel desejado, o uso de um
sistema telefonico. Neste caso, também pode-se apoiar o controle da operacao
com registradores;

e Segundo, no caso de ndo existir pessoal permanente, os dados deverao ser cole-
tados de acordo com a frequéncia estabelecida ou em caso de usar registradores
graficos, os graficos gerados deverao ser recolhidos pelo pessoal operacional
ligado a Central de Controle.

b) Processamento dos dados (processo)

A atividade de processar os dados que sdo transmitidos para a area de operacao,
dentro das formas e niveis previstos, devera ser desenvolvida da seguinte forma:

Etapa do processo Nivel minimo Nivel desejavel

Validagao Manual ou computadorizado  Manual ou computadorizado
Processamento Computadorizado Computadorizado
Manutencao Computadorizado Computadorizado
Recuperacao Computadorizado Computadorizado

IMPORTANTE: a base de dados devera ser gerenciada pela area de operacao, apesar
de que os dados sobre o desempenho dos macromedidores deverdo ser fornecidos a area
encarregada da manutencdo da macromedicdo. Assim a area de operagao sera encarre-
gada de fornecer informacdes sobre os medidores para fins da sua manutencao corretiva.

c) Divulgacao dos Relatérios Operacionais (saida)

A complexidade e o nimero de variaveis tratadas em sistemas desta classe, obriga
a um uso mais frequente e dinamico das informacoes pela area da operacdo, uma vez
que é maior a frequéncia em que se necessita conhecer as condi¢des operacionais do
sistema, para a tomada de decisdes.

Divulgacao dos Relatérios Nivel minimo necessario Nivel desejavel
Operacionais
Forma de Obtencao Manual ou Computadorizada Computadorizada
Concepgao Relatérios alfanuméricos e Relatérios alfanuméricos
graficos e graficos
Frequéncia de emissao
Relatérios Rotineiros Quinzenais ou semanais Quinzenais ou semanais
Relatérios Especiais Segundo interesse da area Segundo interesse da
usuaria area usuaria
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d) Instrumentos para a Obtengdo de Dados

Os instrumentos de medicdo a serem utilizados para a obtengdo dos dados, deverao
apresentar as seguintes caracteristicas de registro dos dados:

Dados a obter Nivel minimo necessario Nivel desejavel

Vazao Agua Bruta Totalizador e indicador Totalizador e indicador
Agua Tratada Totalizador e indicador Totalizador e indicador
Pressao Agua Bruta Indicador Indicador
Agua Tratada Indicador Indicador
Nivel Agua Bruta Indicador Indicador
Agua Tratada Indicador Indicador

e) Macromedidores Recomendados

De Vazao, recomenda-se:

Hidrometros Woltman verticais ou similares (para pequenas vazoes). A limitagao
quanto a utilizagdo de hidrometros Woltman verticais para pequenas vazoes,
esta em fungdo do diametro que normalmente sao fabricados para até 6”;

Hidrometros horizontais ou equivalentes (para médias e grandes vazodes) com
indicadores e totalizadores;

Medidores deprimégenos com elementos secundarios tipo seco (Dri-tlo) pre-
ferencialmente, ou mamometros diferenciais com camara de merctrio com
totalizador e indicador;

Pitots modificados tipo anubar, com elemento secundario totalizador e indicador;

Medidores para adutoras tipo vertedouro com totalizador e indicador.

De Pressao, recomenda-se:

Mamodmetros metalicos com caracteristicas adequadas segundo as condicoes
do ponto de instalacao;

Vacudmetros (para pressao de succao de bombas).

De Nivel, recomenda-se:

Régua limnimétrica;
Piezometro com visor de nivel (mangueira ou vidro);
Flutuador;

Registradores e indicadores de nivel com caracteristicas adequadas segundo as
condigoes do local de instalacdo do medidor;

Sondas elétricas, preferencialmente para pocos.
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4 Sistema de Informacao relativo a medicao hidraulica para Sistema
Classe 04
a) Coleta de Dados (entrada)

Para sistemas desse porte, passa a ser primordial a implantacdo de uma Central
de Controle em que a obtencdo automatizada dos dados elimine o uso de formularios
convencionais e permita obter uma frequéncia de leitura mais continua, Gtil para uma
tomada de decisdes mais dinamica e racional.

Desta forma as seguintes recomendagdes sdo aplicaveis:

Caracteristicas Nivel minimo necessario Nivel desejavel

Forma de Preenchimento ~ Manual Automatizado

Forma de Preenchimento ~ Semanal ou Diario Diario ou de hora em hora
Frequéncia de Leitura De hora em hora Menor ou igual a 1 hora
Layout do Formulario Formulario que contemple O layout dos dados esta

todos ou um grupo de proces- na base de dados do com-
sos (unidades operacionais)  putador

O encaminhamento dos dados podera ser efetuado da seguinte forma:

* Existindo pessoal permanente na unidade, os dados devem ser transmitidos a
Central de Controle, recomendando-se como nivel minimo, o uso de um sistema
de radiocomunicacao e como nivel desejado o uso de um sistema de telemetria.
Mesmo utilizando-se de um sistema de radiocomunicacdo se pode apoiar o
controle da unidade com registradores;

* No caso de ndo possuir pessoal permanente, os dados deverao ser coletados de
acordo com a frequéncia estabelecida em caso de usar registradores graficos, os
graficos deverdo ser coletados pelo pessoal de operagao da Central de Controle;
tais recomendagdes ndo sao aplicaveis quando se utilizam recursos de telemetria.

b) Processamento dos Dados (processo)

A existéncia de um centro para o controle da operacao devera permitir um tratamen-
to totalmente computadorizado da validagdo, processamento e manutencdo dos dados
coletados, através de um banco de informacgdes automatizado.

Etapas do processo Nivel minimo Nivel desejavel

Validagao Computadorizado Computadorizado
Processamento Computadorizado Computadorizado
Manutencao Computadorizado Computadorizado
Recuperagao Computadorizado Computadorizado
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IMPORTANTE: nesta classe se justifica a existéncia de um centro de computagao
na area de operacao, cujo trabalho esta exclusivamente voltado para apoiar a coleta, o
processamento e a divulgacao de informagdes operacionais e para identificar falhas que
ocorram nos medidores, de modo a orientar a manutencao preventiva destes instrumentos.

c) Divulgacao de Relatérios Operacionais (saida)

Devido ao uso de equipamentos automatizados na coleta, recebimento e processa-
mento das informacdes, recomenda-se que também a emissdo dos relatérios operacionais
e sua divulgacdo sejam efetuadas, preferencialmente, de forma automatizada, tanto no
nivel minimo necessario como no nivel desejavel.

Caracteristicas dos

- . . Nivel minimo necessario Nivel desejavel
relatérios operacionais
Forma de Obtencao Computadorizado Computadorizado
~ Relatérios Alfanuméricos e  Relatérios Alfanuméricos e
Concepcgao Py P
Graficos Graficos
Frequéncia de emissao
Relatérios Rotineiros Semanal ou Diario Diario ou horario
. o Segundo o interesse das Segundo o interesse das
Relatérios Especiais ! . . i
areas usuarias areas

d) Instrumentos para a Obtencao de Dados

Dados a obter Nivel minimo necessario Nivel desejavel

Vazao Agua Bruta Totalizador e indicador Totalizador e indicador
Agua Tratada Totalizador e indicador Totalizador e indicador
Pressao Succao de Bombas Indicador * Indicador *

Descarga de Bombas Indicador Indicador **

Linhas Adutoras Indicador Indicador **

Zonas de Pressao Indicador e registrador Indicador e registrador
Nivel Agua Bruta Indicador Indicador **

Agua Tratada Indicador e registrador Indicador e registrador

Notas: * A medi¢ao na sucgdo das bombas pode ser suprimida se os conjuntos moto-bomba forem de pequena

capacidade (menores que 15 I/s): nestes casos deve-se prever medigdes de forma ndo permanente.

** Considerar a possibilidade de efetuar os registros em fungao da importancia do processo (unidade
operacional) e das dificuldades de operacao.

e) Macromedidores Recomendados
De Vazao, sugere-se:

e Hidrometros Woltiman verticais ou similares (para pequenas vazoes). A limitacao
na utilizacdo de hidrometros Woltman verticais para pequenas vazdes esta em
seu diametro uma que sao fabricados até 6”;
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Hidrometros horizontais ou equivalentes (para médias e grandes pressoes), com
indicador e totalizador para agua bruta. Se a qualidade da agua impossibilita
seu funcionamento, utilizar medidores com reducao de pressao (tipo Ventuni),
com indicador e totalizador para agua tratada;

Medidores diferenciais com elemento secundario tipo seco (du-tlo), preferencial-
mente, ou mamodmetro diferenciado com camera de mercdrio e indicador para
agua bruta e com totalizador, indicador e registrador para agua tratada;

Pitots modificados tipo anubar, com elemento secundario totalizador e indicador
para agua bruta e com totalizador, medidor e registrador para agua tratada;

Medidores para adutoras tipo vertedouro com totalizador e indicador;
Transmissores elétricos, preferencialmente, ou pneumaticos, para transmissao
continua de dados;

Sistema de comunicagao de dados, por meio de linhas telefonicas privadas e/ou
radiocomunicacdo exclusiva;

Conversores, receptores e posto central, para a captura de dados em tempo real
em uma central de controle (apoiada por computadores).

De Pressao, recomenda-se:

Mamometros metalicos com caracteristicas adequadas segundo as condicoes
do local de instalacao;

Vacudmetros (para pressao de succao de bombas);

Registradores de pressao manométrica com caracteristicas adequadas segundo
o ponto de instalacao do medidor;

Transmissores elétricos preferencialmente os pneumaticos para transmissao
continua de dados;

Sistema de comunicagao de dados por meio de linhas telefénicas privadas e/ou
radiocomunicacdo exclusiva;

Conversores, receptores e ponto central, para a captura de dados em tempo real
em uma central de controle (apoiado por computador).

De Nivel, recomenda-se:

Réguas linmimétricas;

Piezometros com visor de nivel (mangueira ou vidro);
Flutuador;

Sonda elétrica (preferencialmente para pocos);

Medidor pneumético com indicador e registrador;

Medidor com resisténcia variavel com indicador e registrador;

Medidor de eletrodos com indicador e transmissores elétricos, preferencialmente
0s pneumaticos, para transmissdo continua de dados;

Sistema de comunicagao de dados por meio de linhas telefénicas privadas e/ou
radiocomunicacao exclusiva;

Conversores, receptores e posto central, para a captura de dados em tempo real
em uma central de controle (apoiado em computador).
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CRITERIOS PARA O PROJETO DE LOCALIZACAO DE MEDIDORES HIDRAULICOS
(MACROMEDIDORES)

1 Sistema de Medicao do Estado Hidraulico do Sistema
de Abastecimento de Agua — SAA

Somente apos realizado o projeto do sistema de informacdes relativo as medigoes
hidraulicas para avaliagao do estado dos processos do SAA, para fins de planejamento e
controle da operagdo, através de técnicas baseadas no enfoque sistémico (definindo-se
as entradas, processamento e saidas), € que se deve realizar a definicdo dos instrumentos
(medidores) que, uma vez instalados, proporcionardo a obtencao dos dados (itens de
controle) do funcionamento dos processos do SAA que, através de seu tratamento, se
transformardo nas informagdes que apoiardo o processo de decisdo em tempo real e
futuro, para a operacdo do SAA com qualidade.

Para tanto busca-se, através do projeto do sistema fisico de medicdo, a quantificagdo,
a localizacao e o dimensionamento dos medidores em pontos adequados do Sistema de
Abastecimento de Agua.

Neste Anexo sdo definidos os critérios especificos a serem utilizados no projeto
do sistema de medicao hidraulica, para a localizacao de medidores de vazao, pressao e
nivel de agua* voltados ao planejamento e controle da operagdo de um dado Sistema de
Abastecimento de 4gua, para cada uma das classes de Sistemas definidas.

2 Critérios para Localizacao dos Macromedidores

A localizagao dos medidores hidraulicos (macromedidores) voltados ao controle da
operagao dos processos de um SAA, depende da classe e nivel no qual esta classificado
o Sistema de Abastecimento de Agua considerado.

Para uma mesma classe e um nivel minimo, independentemente das particularida-
des dos Sistemas de Abastecimento de Agua, existem pontos comuns entre eles, onde é
importante medir.

3 Sistema de Macromedicao Quantitativo Minimo para um Sistema
Classe 01

3.1 Macromedidores de Vazao (somente para os sistemas de producao)

Serdo medidas as fontes de producdo, utilizando-se para isso o menor niimero
possivel de equipamentos de medicao, segundo os seguintes critérios:

a) Quando existem varios linhas adutoras de agua bruta que se encontram em
uma caixa de reunidao ou em uma linha de aducao, se medira a saida desta; e
quando existirem varias caixas de reunido, a que se incorporem novas captagoes,
medir a saida da Gltima caixa. Porém em caso de que a jusante da Gltima caixa
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de reuniao exista um ou mais reservatoérios, localizar o medidor na entrada dos
reservatérios, ndo na saida da altima caixa de reuniao;

Quando a fonte de producao esta separada e ligada diretamente a estacao de
tratamento, reservatérios ou zonas de pressao, o ponto de medicdo devera estar
situado na saida da fonte;

Nas captagdes por gravidade, localizar o ponto de medigdo no final da linha de
aducdo, ou seja, na entrada do reservatério ou estacao de tratamento;

Nas captacdes por recalque, medir preferencialmente a saida da estacao ele-
vatoria. O ponto deve estar localizado o mais préximo possivel da estacao
elevatéria. Quando se tem estacdes elevatérias em série se medira a saida da
altima elevatéria;

Em caso de pressoes elevadas em comparacdao com os limites admissiveis para
os medidores usuais, escolher outro ponto de medicdao na mesma tubulagao,
medindo a mesma vazao;

Prever pontos para a medicdao de vazdo de forma permanente na saida das
captagoes de agua subterranea para acompanhar a sua operagdo e o estado do
aquifero.

3.2 Macromedidores de Pressao (para os sistemas de producao e distribuicao)

Recomenda-se atender aos seguintes critérios:

a)

Localizar os pontos de medi¢dao ndo permanentes na tubulacao de sucgdo das
bombas com eixo horizontal, medindo-se cada bomba da estacao elevatéria. A
instalacao do medidor deve estar o mais préximo possivel das flanges de succao
ou preferencialmente na prépria flange;

Localizar pontos de medicdo ndo permanentes na tubulacdo de descarga das
bombas com eixo horizontal e vertical, medindo cada bomba da estacdo eleva-
toria. A instalacdo do medidor deve estar o mais proximo possivel das flanges
de descarga ou preferencialmente na proépria flange;

Localizar pontos de medigao nao permanentes na entrada e saida das valvu-
las redutoras de pressdao e/ou caixas de quebra-pressdo instaladas na rede de
distribuicao;

Localizar pelo menos dois (02) pontos de medicao ndao permanentes para cada
zona de pressdo das redes de distribuicdo, escolhendo-se locais estratégicos
(pontos de pressao estatica maxima e de pressdao dinamica minima).

3.3 Macromedidores de Nivel (nos sistemas de producao e distribuicao)

Recomenda-se atender as seguintes regras:

a)

Localizar pontos de medicao de niveis em todos os reservatérios do sistema;
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d)

Localizar pontos de medicdo de niveis nos pogos de succdo das estagoes
elevatorias;

Localizar pontos de medigdo de niveis nas captagdes superficiais (corregos, rios,
represas e lagos);

Para medir niveis estaticos ou dinamicos em pogos, prever pontos de medicao
nao permanentes.

*Adotados os parametros vazao, pressao e nivel por se aterem, via de regra, a qualidade
do PRODUTO e ndao do PROCESSO.

4

4.1

Sistema de Macromedicao Quantitativo Desejavel para Sistemas
Classe 01

Macromedidores de Vazao (somente para os sistemas de produgao)

A medicdo sera efetuada nas fontes de producao, utilizando-se o menor nimero
possivel de equipamentos de medigdo, seguindo os seguintes critérios:

a)

Quando existem varios linhas adutoras de agua bruta que se encontram em
uma caixa de reunidao ou em uma linha de aducao, se medira a saida desta; e
quando existirem varias caixas de reunido, a que se incorporem novas captacoes,
medir a saida da Gltima caixa. Porém em caso de que a jusante da Gltima caixa
de reunido exista um ou mais reservatorios, localizar o medidor na entrada dos
reservatorios e nao na saida da Gltima caixa de reuniao;

Quando a fonte de producao esta separada e ligada diretamente a uma estagao
de tratamento, reservatérios ou zonas de pressdo o ponto de medicao deve estar
situado na saida da fonte;

Nas captacdes por gravidade, localizar o ponto de medicdo ao final da linha de
aducdo, ou seja, na entrada do reservatério ou da estagao de tratamento;

Nas estacoes elevatorias medir, preferencialmente a jusante da estacao elevatoria.
O ponto deve estar localizado o mais préoximo possivel da estagdo. Quando se
tem estacdes elevatérias em série se medira a saida da Gltima estagao;

No caso de pressoes elevadas em comparagdo com os limites admissiveis para
os medidores usuais, escolher outro ponto de medicdo na mesma tubulagao,
medindo a mesma vazao.

4.2 Macromedicdo de Pressdo (para sistemas de producao e distribuicao)

Recomenda-se a utilizagdo dos seguintes critérios:

a)

Localizar pontos de medicao ndo permanentes na tubulacdo de succao das
bombas com eixo horizontal, medindo cada bomba da estacdo elevatoria.
A instalacao do medidor deve estar o mais proximo possivel das flanges de succao
ou, preferencialmente na propria flange;
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b) Localizar pontos de medicdo ndo permanentes na tubulagao de descarga das
bombas com eixo horizontal e vertical, medindo cada bomba da estacdo eleva-
toria. A instalacdo do medidor deve estar o mais proximo possivel das flanges
de descarga ou preferencialmente na propria flange;

c) Localizar pontos de medicdo ndo permanentes na entrada e saida das valvulas re-
dutoras de pressdo e/ou caixas de quebra-pressao instaladas na rede de distribuicao;

d) Localizar pelo menos dois (02) pontos de medicdo ndo permanentes para cada
zona de pressdo das redes de distribuicdo, escolhendo-se locais estratégicos
(pontos de pressao estatica maxima e de pressao dinamica minima).

4.3 Macromedidores de Nivel (para os sistemas de producao e distribuicao)

Recomenda-se atender as seguintes regras:

a) Localizar pontos de medicao de niveis em todos os reservatérios do sistema;
b) Localizar pontos de medigdo de niveis nos pogos de succao das estacdes elevatorias;

c) Localizar pontos de medicao de niveis nas captagdes superficiais (corregos, rios,
represas e lagos);

d) Para medir niveis estaticos e dinamicos em pocos, prever pontos de medicao
nao permanentes.

5 Sistema de Macromedicao Quantitativo Desejavel para Sistema
Classe 02

5.1 Macromedidores de Vazao (preferencialmente para os sistemas de producao)

5.1.1 Para o Sistema de Producao

Se medird as fontes de producao, utilizando-se para isso o menor niimero de equi-
pamentos de medicdo, segundo os seguintes critérios:

a) Quando existem varios linhas adutoras de agua bruta que se encontram em uma
caixa de reunidao ou em uma linha de aducdo, se medira a saida desta; e quando
existirem varias caixas de reunido, a que se incorporem novas captagdes, medir
a safda da ultima caixa. Porém em caso de que a jusante da Gltima caixa de
reunido, exista um ou mais reservatérios, localizar o medidor na entrada dos
reservatérios e nao na saida da ultima caixa de reuniao;

b) Quando a fonte de producao esta separada e ligada diretamente a uma estacao
de tratamento, reservatérios ou zonas de pressao, o ponto de medigcdo deve estar
situado na saida da fonte;

c) Nas captagdes por gravidade, localizar o ponto de medicdo ao final da linha de
aducdo, ou seja, na entrada do reservatério ou da estagao de tratamento;

d) Nas estagcoes elevatérias medir, preferencialmente a jusante da estacao elevatéria.
O ponto deve estar localizado o mais préoximo possivel da estagcdo. Quando se
tem estacdes elevatérias em série se medira a saida da Gltima estacao;
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No caso de pressoes elevadas em comparagdo com os limites admissiveis para
os medidores usuais, escolher outro ponto de medicdo na mesma tubulagao,
medindo a mesma vazao;

Prever pontos para a medicao de vazao de forma permanente na saida das capta-
¢oOes de dgua subterranea para acompanhar sua operacao e o estado do aquifero.

5.1.2 Para o Sistema de Distribuicao

Em funcdo da disponibilidade financeira da empresa e do seu nivel de planejamento
operacional, principalmente na area de operacao, sdo recomendados os seguintes critérios:

a)

b)

Medir prioritariamente as entradas de todos os reservatérios de distribuicao,
sempre ou quando suas areas de influéncia estiverem estanques.

Na sequéncia, recomenda-se medir as entradas de cada zona de pressdo, sem-
pre que exista um cadastro confiavel da rede de distribuicdo e que as zonas de
pressdo estejam estanques.

5.2 Macromedidores de Pressao (para os sistemas de producao e distribuicao)

Recomenda-se atender aos seguintes critérios:

a)

Localizar pontos de medicdo ndo permanentes na tubulagdo de succdo das
bombas com eixo horizontal medindo cada bomba da estacao elevatéria. A
instalacdo do medidor deve estar o mais préximo possivel das flanges de succao
ou, preferencialmente na prépria flange;

Localizar pontos de medicdo ndo permanentes na tubulacdo de descarga das
bombas com eixo horizontal e vertical, medindo cada bomba da estacdo eleva-
toria. A instalacdo do medidor deve estar o mais proximo possivel das flanges
de descarga ou, preferencialmente, na prépria flange;

Localizar em cada zona de pressdao pontos de medicao ndo permanentes de
pressdo. Os pontos devem ser localizados nos trechos mais desfavoraveis da
rede, ou seja, nos pontos de pressdo estatica maxima e de dinamica minima;

Localizar pontos de medicdo ndo permanentes na entrada e na saida de valvu-
las redutoras de pressao e/ou caixas de quebra-pressao instaladas na rede de
distribuicao.

5.3 Macromedidores de Nivel (para sistemas de producao e distribuicao)

112

Localizar pontos de medigao de nivel em todos os reservatérios do sistema;

Localizar pontos de medicdao de nivel nos pocos de succdo das estagdes
elevatorias;

Localizar pontos de medigdo de niveis nas captagoes superficiais (corregos, rios,
represas e lagos);

Para medir niveis estaticos ou dinamicos em pocos, prever pontos de medicao
nao permanentes.
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6 Sistema de Macromedicao Quantitativo Minimo para Sistema
Classe 03

6.1 Macromedidores de Vazao (preferencialmente nos sistemas de produgao)

6.1.1 Para os Sistemas de Producao

Se medirdo as fontes de producdo utilizando-se para isso o menor niimero possivel
de equipamentos de medicdo, segundos os seguintes critérios:

a) Quando existem uma ou mais adutoras de captagoes distintas que se encontrem
em uma caixa de reuniao ou em uma linha de aducao, se medira a saida desta; e
quando existirem varias caixas de reunido, a que se incorporem novas captacoes,
medir a saida da Gltima caixa. Porém no caso de que a jusante da Gltima caixa
de reunido exista um ou mais reservatérios, localizar o medidor na entrada do
respectivo reservatorio, e ndo na sua saida;

b) Quando a fonte de produgdo estd separada e unida diretamente a estacao de
tratamento, reservatorios ou zonas de pressdo, o ponto de medicao deverd estar
situado na saida da fonte. Se estiver ligado diretamente a reservatérios, localizar
o medidor na entrada dos reservatorios;

c) Nas captacdes por gravidade localizar o ponto de medicao no final da linha de
aducdo, ou seja, na entrada do reservatério ou da estacao de tratamento;

d) Nas estagoes elevatorias, medir de preferéncia a jusante das mesmas; o ponto
deve estar localizado o mais préximo possivel da estagdo. No caso se possuir
reservatorios a jusante da estacao elevatéria medir nestes casos a entrada dos
mesmos. Quando existem estacoes elevatorias em série, se medira a saida da
Gltima estacao.

OBSERVACAO: se a decisdo é medir imediatamente depois da estacdo elevatoria,
levar em consideracdo as pressdes uma vez que podem ser muito elevadas. Nestes casos,
o ponto de medicdo devera estar situado a jusante e antes da entrada de um reservatério
ou de outra unidade operacional.

e) Prever pontos para a medicdo de vazdo de forma permanente nas saidas das
captacdes de agua subterraneas para acompanhar sua operacgao e o estado do
aquifero.

6.1.2 Para os Sistemas de Distribuicao

Em funcao da disponibilidade financeira da empresa e de seu nivel de planejamento
operacional, principalmente na area de operacao, se recomendam os seguintes critérios:

a) Medir prioritariamente as entradas de todos os reservatérios de distribuicao
sempre e quando suas areas de influéncia estiverem estanques;

b) Na sequéncia, recomenda-se medir as entradas de cada zona de pressao, sempre
que se disponha de cadastro confiavel da rede de distribuicao e que zonas de
pressdo estejam estanques.
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6.2 Macromedidores de Pressao (para os sistemas de producao e distribuicdo)

Recomenda-se atender as seguintes regras:

a) Localizar pontos de medigdo na tubulacao de succao das bombas com eixo horizontal,
medindo cada bomba da estacao elevatoria. A instalacdo do medidor deve estar o mais
proximo possivel das flanges de succdo ou, preferencialmente na prépria flange;

b) Localizar pontos de medicdo na tubulacdo de descarga das bombas com eixo
horizontal e vertical, medindo cada bomba das estacoes elevatorias. A instala-
¢ao do medidor deve estar o mais préximo possivel das flanges de descarga ou
preferencialmente na prépria flange;

c) Localizar em cada zona de pressao, pontos para medicao permanente de pressao.
Os pontos devem estar localizados nos trechos mais desfavoraveis das redes, ou
seja, nos pontos de pressdo estatica maxima ou dinamica minima;

d) Localizar pontos permanentes de pressao em cada linha de aducdo, na entrada
de reservatorios (a montante de valvulas de controle de entrada);

e) Localizar pontos de medicdo na entrada e saida das valvulas redutoras de pressoes
e/ou caixas de quebra-pressdo existentes na rede de distribuicao.

6.3 Macromedidores de Nivel (para sistemas de producéao e distribuicao)

a) Localizar pontos de medicao de nivel para todos os reservatérios do sistema;
b) Localizar pontos de medicao de nivel nos pogos de succao das estagoes elevatoérias;

c) Localizar pontos de medicdo de nivel nas captacgdes superficiais (corregos, rios,
represas e lagos);

d) Para medir niveis estaticos e dinamicos em pocos, prever pontos de medicao
nao permanentes.

7 Sistema de Macromedicao Quantitativo Desejavel para Sistemas
Classe 03

7.1 Macromedidores de Vazao (preferencialmente para os sistemas de producao)

7.1.1 Para os Sistemas de Producao

Se medira nas fontes de producdo utilizando-se para isso 0 menor niimero possivel
de equipamentos de medicao, segundo os seguintes critérios:

a) Quando existem uma ou mais adutoras de captagoes distintas que se encontrem
em uma caixa de reuniao ou em uma linha de aducao, se medira a saida desta; e
quando existem varias caixas de reunido, a que se incorporem novas captagoes,
medir a saida da Gltima caixa. Porém no caso de que a jusante da Gltima caixa
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de reunido exista um ou mais reservatérios, localizar o medidor na entrada do
respectivo reservatério, e nao na sua saida;

Quando a fonte de producgdo esta separada e unida diretamente a estacdo de
tratamento, reservatérios ou zonas de pressao, o ponto de medicdo devera estar
situado na saida da fonte. Se estiver ligado diretamente a reservatorios, localizar
o medidor na entrada dos reservatorios;

Nas captacdes por gravidade localizar o ponto de medicao no final da linha de
aducdo, ou seja, na entrada do reservatério ou da estagao de tratamento;

Nas captagoes por bombeamento, medir de preferéncia a jusante da estacao
elevatéria; o ponto deve estar localizado o mais préximo possivel da estagdo.
No caso se possuir reservatorios a jusante da estacdo elevatéria medir nestes
casos a entrada dos mesmos. Quando existirem estacbes elevatérias em série,
se medira a saida da dltima estacdo.

OBSERVACAOQ: se a decisdo é medir imediatamente depois da estacio elevatéria, con-
siderar as pressdes que podem ser muito elevadas. Nestes casos o ponto de medicao devera
estar situado a jusante e antes da entrada de um reservatério ou outra unidade operacional.

e)

Prever pontos para a medicao de vazao de forma permanente nas saidas das captacoes
de agua subterranea para acompanhar sua operacdo e o estado do aquifero.

7.1.2 Para os Sistemas de Distribuicao

Em fungdo da disponibilidade financeira da Empresa e seu nivel de planejamento
operacional, principalmente na area de operacao, se recomendam os seguintes critérios:

a)

b)

Medir prioritariamente as entradas de todos os reservatérios de distribuicao
sempre e quando suas areas de influéncia estiverem estanques;

Na sequéncia se recomenda medir as entradas de cada zona de pressao, sempre
e quando suas areas de influéncia puderem ser identificadas, e que ainda exista
um cadastro confidvel da rede de distribuicao;

E conveniente que se tenham pontos de medicdo na saida de todas as estagoes
elevatérias que se encontrem dentro do sistema de distribuicao, com o objetivo
de exercer um controle destas unidades operacionais.

7.2 Macromedidores de Pressao (para os sistemas de producao e distribuicdo)

Recomenda-se atender as seguintes regras:

a)

Localizar pontos de medicdo na tubulagdo de sucgdo das bombas com eixo
horizontal, medindo todas as bombas existentes na estacao elevatéria. A insta-
lacdo do medidor deve estar o mais proximo possivel das flanges de suc¢do ou
preferencialmente na prépria flange;

Localizar pontos de medicao na tubulagiao de descarga das bombas com eixo
horizontal e vertical, medindo cada uma das bombas da estacdo elevatoria. O
medidor deve ser instalado o mais préximo possivel das flanges de descarga ou
preferencialmente na prépria flange;
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c) Localizar em cada zona de pressao pontos para medicao permanente de pressao.
Os pontos devem estar localizados nos pontos mais desfavoraveis das redes, ou
seja, nos pontos de pressdo estatica maxima e dinamica minima;

d) Localizar pontos permanentes de pressdao em cada linha de aducao, na entrada
de reservatorios (a montante de valvulas de controle de entrada);

e) Localizar pontos de medicdo na entrada e saida das valvulas redutoras de pressao
e/ou caixas de quebra-pressdo existentes na rede de distribuicao.

7.3 Macromedidores de Nivel (para os sistemas de producao e distribuicao)

a) Localizar pontos de medicao de nivel para todos os reservatérios do sistema;

b) Localizar pontos de medicao de nivel nos pocos de succao das estacdes eleva-
torias;

c) Localizar pontos de medicao de nivenas captagdes superficiais (corregos, rios,
represas e lagos);

d) Para medir niveis estaticos e dinamicos em pocos, prever pontos de medicao
nao permanentes.

8 Sistema de Macromedicao Quantitativo Minimo para Sistema
Classe 04

Nesta classe sao enquadrados os sistemas de abastecimento de agua implantados
em cidades ou conjunto de cidades (caso de conurbacao urbana onde um Gnico sistema
abastece ao conjunto) que apresentam populacao acima de 500 mil habitantes. Sao poucas
as cidades brasileiras enquadraveis nesta classe.

Para esta classe de sistemas de abastecimento de agua, se deve considerar a ma-
cromedicao dentro de um contexto maior para o exercicio do planejamento e controle
da operagao com qualidade.

A aplicagdo de critérios gerais e especificos nestes sistemas muitas vezes pode ser di-
ferente, e requer ajustes aos critérios apresentados neste documento devido a diversificagao,
particularidades e complexidades existentes, cabendo ao projetista um julgamento criterioso.

8.1 Macromedidores de Vazao (preferencialmente para os sistemas de producao)

8.1.1 Para os Sistemas de Producao

Se medirdo as fontes de producdo utilizando-se para isso o0 menor nlimero possivel
de equipamentos de medicao, segundo os seguintes critérios:

a) Quando existir uma ou mais adutoras de captagdes distintas que se encontrem
em uma caixa de reuniao ou em uma linha de aducao, se medira a saida desta; e
quando existirem varias caixas de reunido, a que se incorporem novas captacoes,
medir a saida da Gltima caixa. Porém no caso de que a jusante da Gltima caixa
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de reunido exista um ou mais reservatérios, localizar o medidor na entrada do
respectivo reservatério, mas ndo na sua saida;

Quando a fonte de producgdo esta separada e unida diretamente a estacdo de
tratamento, reservatérios ou zonas de pressao, o ponto de medicdo devera estar
situado na saida da fonte. Se estiverem ligados diretamente a reservatérios instalar
o medidor na entrada dos reservatorios;

Nas captagoes por gravidade instalar o ponto de medicdo no final da linha de
aducdo, ou seja, na entrada do reservatério ou da estagao de tratamento;

Nas captacdes por recalque, medir de preferéncia a jusante da estacao elevato-
ria. O ponto deve estar localizado o mais préximo possivel da estacdo. No caso
de existirem reservatorios a jusante da estacdo elevatéria medir nestes casos a
entrada dos mesmos. Quando existirem estacoes elevatérias em série, se medira
a saida da ultima estacao.

OBSERVACAOQ: se a decisdo é medir imediatamente depois da estacio elevatéria, con-
siderar as pressdes que podem ser muito elevadas, e nestes casos o ponto de medigcao devera
estar localizado a jusante e antes da entrada de um reservatério ou outra unidade operacional.

e)

Prever pontos para medicao de vazao de forma permanente nas saidas das capta-
¢oOes de agua subterranea para acompanhar sua operacao e o estado do aquifero.

8.1.2 Para os Sistemas de Distribuicao

Em fungdo da disponibilidade financeira da Empresa e seu nivel de planejamento
operacional, principalmente na area de operacao, se recomendam os seguintes critérios:

a)

b)

Medir prioritariamente as entradas de todos os reservatérios de distribuicao
sempre e quando suas areas de influéncia estiverem estanques;

Na sequéncia se recomenda medir as entradas de cada zona de pressao, sempre
e quando suas areas de influéncia puderem ser identificadas, e que ainda exista
um cadastro confidvel da rede de distribuicao;

E conveniente que se tenham pontos de medicdo na saida de todas as estagoes
elevatérias que se encontram dentro do sistema de distribuicdo, com o objetivo
de exercer um adequado controle destas unidades operacionais.

8.2 Macromedidores de Pressao (para os sistemas de producgdo e de distribuigao)

Recomenda-se atender aos seguintes critérios:

a)

Localizar pontos de medicdo na tubulagdo de sucgdo das bombas com eixo
horizontal, medindo todas as bombas existentes na estacao elevatéria. A insta-
lacdo do medidor deve estar o mais proximo possivel das flanges de suc¢do ou
preferencialmente na prépria flange;

Localizar pontos de medicao na tubulagiao de descarga das bombas com eixo
horizontal e vertical, medindo cada uma das bombas da estacdo elevatoria. O
medidor deve ser instalado o mais préximo possivel das flanges de descarga ou
preferencialmente na prépria flange;
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Localizar em cada zona de pressao pontos para medicao permanente de pressao.
Os pontos devem estar localizados nos trechos mais desfavoraveis das redes, ou
seja, nos pontos de pressdo estatica maxima e dinamica minima;

Localizar pontos permanentes de pressao em cada linha de aducdo, na entrada
de reservatorios (a montante de valvulas de controle de entrada);

Localizar pontos de medicao na entrada e saida das valvulas redutoras de pressao
e/ou caixas de quebra-pressdo existentes na rede de distribuicao.

8.3 Macromedidores de Nivel (para os sistemas de producao e distribuicao)

9.1

9.1

Localizar pontos de medigao de nivel para todos os reservatérios do sistema;
Localizar pontos de medicdo de nivel nos pocos de sucgao das estacdes elevatorias;

Localizar pontos de medicao de nivel nas captagdes superficiais (corregos, rios,
represas e lagos);

Para medir niveis estaticos e dinamicos em pocos, prever pontos de medicao
nao permanentes.

Sistema de Macromedicao Quantitativo Desejavel para Sistema
Classe 04

Macromedidores de Vazao (preferencialmente para os sistemas de producao)

.1 Para os Sistemas de Producao

Se medirdo as fontes de producao utilizando-se para isso o menor niimero possivel
de equipamentos de medicdo, segundo os seguintes critérios:

a)

118

Quando existir uma ou mais adutoras de captagdes distintas que se encontrem
em uma caixa de reunido ou em uma linha de aducao, se medira a saida desta; e
quando existem varias caixas de reunido, a que se incorporem novas captagoes,
medir a saida da dltima caixa. Porém no caso de que a jusante da Gltima caixa
de reunido exista um ou mais reservatérios, localizar o medidor na entrada do
respectivo reservatério, mas ndo na sua saida;

Quando a fonte de producgdo esta separada e unida diretamente a estagao de
tratamento, reservatérios ou zonas de pressao, o ponto de medicao devera estar
localizado na saida da fonte. Se estiver ligado diretamente a reservatoérios, loca-
lizar o medidor na entrada dos reservatérios;

Nas captacdes por gravidade localizar o ponto de medicao no final da linha de
aducdo, ou seja, na entrada do reservatério ou da estacao de tratamento;

Nas captacdes por recalque, medir de preferéncia a jusante da estacdo elevato-
ria. O ponto deve estar localizado o mais préoximo possivel da estacdo. No caso
de existirem reservatérios a jusante da estagdo elevatéria medir nestes casos a
entrada dos mesmos. Quando existirem estacoes em série, se medira a saida da
Gltima estacao.
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OBSERVACAOQ: se a decisao é medir imediatamente depois da estacdo elevatéria, con-
siderar as pressdes que podem ser muito elevadas. Nestes casos o ponto de medicdo devera
estar situado a jusante e antes da entrada de um reservatério ou outra unidade operacional.

e)

Prever pontos para a medicao de vazao de forma permanente nas saida das capta-
¢Oes de agua subterranea para acompanhar sua operacgao e o estado do aquifero.

9.1.2 Para os Sistemas de Distribuicao

Em funcao da disponibilidade financeira da empresa e de seu nivel de planejamento
operacional, principalmente na area de operacao, se recomendam os seguintes critérios:

a)

b)

Medir prioritariamente as entradas de todos os reservatorios de distribuicdao
sempre e quando suas areas de influéncia estiverem estanques;

Na sequéncia se recomenda medir as entradas de cada zona de pressao, sempre
e quando suas areas de influéncia puderem ser identificadas, e que ainda exista
um cadastro confiavel da rede de distribuicao;

E conveniente que se tenham pontos de medicdo na saida de todas as estagoes
elevatérias que se encontrem dentro do sistema de distribuicao, com o objetivo
de exercer um adequado controle destas unidades operacionais.

9.2 Macromedidores de Pressao

Para esta classe, em funcao do nivel de planejamento operacional da Empresa, é
possivel a implantagdo de pontos de controle de pressdo nas redes de distribuicao.

Este controle permite uma maior confiabilidade para o abastecimento de agua
continuo, além de permitir a avaliacdo das redes ao longo do tempo.

Os seguintes critérios sdo recomendados:

a)

Localizar pontos de medicdo na tubulagdo de sucgao das bombas com eixo
horizontal, medindo todas as bombas existentes nas estacoes elevatorias. A
instalacdo do medidor deve estar o mais préximo possivel das flanges de succao
ou preferencialmente na prépria flange;

Localizar pontos de medicao na tubulagao de descarga das bombas com eixo
horizontal e vertical, medindo cada uma das bombas da estacao elevatéria. O
medidor deve ser instalado o mais préximo possivel das flanges de descarga ou
preferencialmente na prépria flange;

Localizar pontos de medicdo de pressdao em cada zona de pressao para medigao
permanente, devendo estar instaladas nos pontos mais desfavoraveis da rede, ou
seja, nos pontos de pressao estatica maxima e dinamica minima;

Localizar pontos permanentes de medicao de pressdao em cada linha de aducao
na entrada de reservatorios (a montante das valvulas de controle de entrada);

Localizar pontos de medicdo na entrada e na saida de valvulas redutoras de
pressdo ou caixas de quebra-pressdo, instaladas na rede de distribuicao.
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9.3 Macromedidores de Nivel

a) Situar pontos de medicdo de nivel em todos os reservatérios do sistema;
b) Instalar pontos de medicao de niveis nos pogos de succao das estagdes elevatorias;

c) Localizar pontos de medicdo de nivel nas captagdes superficiais (corregos, rios,
represas e lagos);

d) Para medir niveis estaticos e dinamicos em pocos, prever pontos de medicao
nao permanentes.
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Anexo C - Lei N2 11.445, de 5 de janeiro de 2007

O PRESIDENTE DA REPUBLICA. Faco saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:

Capitulo I - Dos Principios Fundamentais

Art. 12 Esta Lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento basico e para
a politica federal de saneamento basico.

Art. 22 Os servigos publicos de saneamento basico serdo prestados com base nos
seguintes principios fundamentais:

VI.

VII.
VIIIL.

XI.
XII.

universalizacao do acesso;

integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e compo-
nentes de cada um dos diversos servicos de saneamento basico, propiciando
a populacdo o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando
a eficacia das acoes e resultados;

abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana e manejo dos
residuos sélidos realizados de formas adequadas a satde publica e a protecao
do meio ambiente;

disponibilidade, em todas as areas urbanas, de servicos de drenagem e de
manejo das aguas pluviais adequados a satde publica e a segurancga da vida
e do patrimonio publico e privado;

adocao de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades
locais e regionais;

articulagdo com as politicas de desenvolvimento urbano e regional, de habi-
tagdo, de combate a pobreza e de sua erradicacao, de protecao ambiental,
de promogao da salde e outras de relevante interesse social voltadas para
a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento basico seja
fator determinante;

eficiéncia e sustentabilidade econdmica;

utilizacdo de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de paga-
mento dos usuarios e a adogdo de solucdes graduais e progressivas;

transparéncia das agoes, baseada em sistemas de informagdes e processos
decisorios institucionalizados;

controle social;
seguranca, qualidade e regularidade;

integracao das infraestruturas e servicos com a gestao eficiente dos recursos hidricos.




Art. 32 Para os efeitos desta Lei, considera-se:

l. saneamento basico: conjunto de servicos, infraestruturas e instalagdes
operacionais de:

a) abastecimento de agua potavel: constituido pelas atividades, infraestruturas
e instalagdes necessarias ao abastecimento publico de agua potavel, desde a
captacdo até as ligacoes prediais e respectivos instrumentos de medicdo;

b) esgotamento sanitario: constituido pelas atividades, infraestruturas e instalagdes
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposicao final adequados
dos esgotos sanitarios, desde as ligacdes prediais até o seu lancamento final no
meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de residuos sélidos: conjunto de atividades, infraes-
truturas e instalacdes operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento
e destino final do lixo doméstico e do lixo originario da varricao e limpeza de
logradouros e vias publicas;

d) drenagem e manejo das aguas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraes-
truturas e instalacdes operacionais de drenagem urbana de aguas pluviais, de
transporte, detencdo ou retencao para o amortecimento de vazdes de cheias,
tratamento e disposicao final das aguas pluviais drenadas nas areas urbanas;

[l.  gestdo associada: associacdo voluntaria de entes federados, por convénio
de cooperacdo ou consércio publico, conforme disposto no art. 241 da
Constituicao Federal;

. universalizacdo: ampliagao progressiva do acesso de todos os domicilios
ocupados ao saneamento basico;

IV.  controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem a
sociedade informacdes, representacdes técnicas e participagdes nos processos
de formulacao de politicas, de planejamento e de avaliacao relacionados aos
servicos publicos de saneamento basico;

V. (VETADO);

VI.  prestacdo regionalizada: aquela em que um UGnico prestador atende a 2 (dois)
ou mais titulares;

VII.  subsidios: instrumento econdmico de politica social para garantir a universa-
lizagdo do acesso ao saneamento basico, especialmente para populagdes e
localidades de baixa renda;

VIII. localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, nicleos,
lugarejos e aldeias, assim definidos pela Fundacao Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica - IBGE.

§ 1 (VETADO).
§ 2¢ (VETADO).
§ 3¢ (VETADOQO).
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Art. 4¢ Os recursos hidricos ndo integram os servicos publicos de saneamento béasico.

Paragrafo Gnico. A utilizacdo de recursos hidricos na prestacao de servicos publicos de
saneamento basico, inclusive para disposicao ou diluicao de esgotos e outros residuos liquidos,

é sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei n29.433, de 8 de janeiro de 1997, de

seus regulamentos e das legislacoes estaduais.

Art. 52 Nao constitui servico piblico a acdo de saneamento executada por meio de
solucdes individuais, desde que o usuario ndo dependa de terceiros para operar os servi-
¢os, bem como as acdes e servicos de saneamento basico de responsabilidade privada,
incluindo o manejo de residuos de responsabilidade do gerador.

Art. 62 O lixo originario de atividades comerciais, industriais e de servicos cuja
responsabilidade pelo manejo ndo seja atribuida ao gerador pode, por decisao do poder
publico, ser considerado residuo sélido urbano.

Art. 72 Para os efeitos desta Lei, o servigo plblico de limpeza urbana e de manejo
de residuos sélidos urbanos é composto pelas seguintes atividades:

l. de coleta, transbordo e transporte dos residuos relacionados na alinea c do
inciso | do caput do Art. 32 desta Lei;

ll.  de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por
compostagem, e de disposicao final dos residuos relacionados na alinea c do
inciso | do caput do art. 32 desta Lei;

lll.  devarri¢ao, capina e poda de arvores em vias e logradouros publicos e outros
eventuais servigos pertinentes a limpeza publica urbana.

Capitulo Il - Do Exercicio da Titularidade

Art. 8¢ Os titulares dos servicos publicos de saneamento basico poderao delegar a
organizacgdo, a regulagdo, a fiscalizacdo e a prestagao desses servicos, nos termos do art.

241 da Constituicao Federal e da Lei n® 11.107, de 6 de abril de 2005.

Art. 92 O titular dos servicos formulara a respectiva politica publica de saneamento
basico, devendo, para tanto:

l. elaborar os planos de saneamento bésico, nos termos desta Lei;

[l.  prestar diretamente ou autorizar a delegacdo dos servicos e definir o ente
responsavel pela sua regulacdo e fiscalizagcdo, bem como os procedimentos
de sua atuacao;

[ll.  adotar parametros para a garantia do atendimento essencial a satde publica,
inclusive quanto ao volume minimo per capita de 4gua para abastecimento
publico, observadas as normas nacionais relativas a potabilidade da agua;

V. fixar os direitos e os deveres dos usuarios;

V.  estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput
do Art. 3° desta Lei;
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VI.  estabelecer sistema de informacdes sobre os servicos, articulado com o Sistema
Nacional de Informacdes em Saneamento;

VII. intervir e retomar a operacdo dos servicos delegados, por indicacdo da
entidade reguladora, nos casos e condi¢des previstos em lei e nos docu-
mentos contratuais.

Art. 10. A prestagdo de servicos publicos de saneamento basico por entidade
que ndo integre a administracdo do titular depende da celebragdo de contrato, sendo
vedada a sua disciplina mediante convénios, termos de parceria ou outros instrumentos
de natureza precaria.

§ 12 Excetuam-se do disposto no caput deste artigo:

l. os servigcos plblicos de saneamento basico cuja prestacdo o poder publico,
nos termos de lei, autorizar para usudrios organizados em cooperativas ou
associacoes, desde que se limitem a:

a) determinado condominio;

b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por populagao
de baixa renda, onde outras formas de prestacao apresentem custos de
operagdo e manutencao incompativeis com a capacidade de pagamento
dos usuérios;

[l.  osconvénios e outros atos de delegacao celebrados até o dia 6 de abril de 2005.
§ 22 A autorizacao prevista no inciso | do

§ 12 deste artigo devera prever a obrigacao de transferir ao titular os bens vinculados
aos servicos por meio de termo especifico, com os respectivos cadastros técnicos.

Art. 11. Sao condicdes de validade dos contratos que tenham por objeto a prestacao
de servicos publicos de saneamento basico:

l. a existéncia de plano de saneamento basico;

Il.  aexisténcia de estudo comprovando a viabilidade técnica e econdmico-finan-
ceira da prestacdo universal e integral dos servicos, nos termos do respectivo
plano de saneamento basico;

lll.  aexisténcia de normas de regulagdo que prevejam os meios para o cumprimen-
to das diretrizes desta Lei, incluindo a designacdo da entidade de regulagcao
e de fiscalizacao;

IV. a realizagdo prévia de audiéncia e de consulta pablicas sobre o edital de
licitacdo, no caso de concessao, e sobre a minuta do contrato.

§ 12 Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverdo ser
compativeis com o respectivo plano de saneamento basico.

§ 22 Nos casos de servigos prestados mediante contratos de concessao ou de pro-
grama, as normas previstas no inciso Il do caput deste artigo deverao prever:
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VI.

a autorizagdo para a contratagcao dos servicos, indicando os respectivos prazos
e a area a ser atendida;

a inclusdao, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansao dos
servigos, de qualidade, de eficiéncia e de uso racional da 4gua, da energia e de
outros recursos naturais, em conformidade com os servigos a serem prestados;

as prioridades de agdo, compativeis com as metas estabelecidas;

as condigoes de sustentabilidade e equilibrio econdmico-financeiro da pres-
tagdo dos servicos, em regime de eficiéncia, incluindo:

a) o sistema de cobranca e a composicado de taxas e tarifas;
b) a sistematica de reajustes e de revisdes de taxas e tarifas;
c) a politica de subsidios;

mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulacao e
fiscalizacao dos servicos;

as hipoteses de intervencao e de retomada dos servicos.

§ 32 Os contratos ndo poderdo conter clausulas que prejudiquem as atividades de
regulacdo e de fiscalizagdo ou o acesso as informacdes sobre os servicos contratados.

§ 4° Na prestacdo regionalizada, o disposto nos incisos | a IV do caput e nos §§ 1°
e 22 deste artigo podera se referir ao conjunto de municipios por ela abrangidos.

Art. 12. Nos servicos publicos de saneamento basico em que mais de um prestador
execute atividade interdependente com outra, a relagdo entre elas devera ser regulada por
contrato e havera entidade tGnica encarregada das fungoes de regulacao e de fiscalizacao.

§ 12 A entidade de regulacdo definira, pelo menos:

V.

as normas técnicas relativas a qualidade, quantidade e regularidade dos
servicos prestados aos usuarios e entre os diferentes prestadores envolvidos;

as normas econdmicas e financeiras relativas as tarifas, aos subsidios e aos
pagamentos por servicos prestados aos usuarios e entre os diferentes presta-
dores envolvidos;

a garantia de pagamento de servigos prestados entre os diferentes prestadores
dos servicos;

os mecanismos de pagamento de diferengas relativas a inadimplemento
dos usuarios, perdas comerciais e fisicas e outros créditos devidos, quando
for o caso;

o sistema contabil especifico para os prestadores que atuem em mais de um
Municipio.

§ 22 O contrato a ser celebrado entre os prestadores de servicos a que se refere o
caput deste artigo devera conter clausulas que estabelecam pelo menos:

as atividades ou insumos contratados;
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Il.  as condicdes e garantias reciprocas de fornecimento e de acesso as atividades
ou insumMmos;

lll. o prazo de vigéncia, compativel com as necessidades de amortizacao de
investimentos, e as hipoteses de sua prorrogacao;

IV.  os procedimentos para a implantagdo, ampliacao, melhoria e gestao opera-
cional das atividades;

V.  asregras para afixagdo, o reajuste e a revisdo das taxas, tarifas e outros precos
publicos aplicaveis ao contrato;

VI.  as condigdes e garantias de pagamento;
VII.  os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogacao;

VIII. as hipoteses de extincdo, inadmitida a alteracdo e a rescisdo administrativas
unilaterais;

IX. as penalidades a que estdo sujeitas as partes em caso de inadimplemento;

X.  adesignacao do 6rgao ou entidade responsavel pela regulacao e fiscalizagao
das atividades ou insumos contratados.

§ 32Inclui-se entre as garantias previstas no inciso VI do § 22 deste artigo a obrigagao
do contratante de destacar, nos documentos de cobranca aos usuarios, o valor da remu-
neracdo dos servicos prestados pelo contratado e de realizar a respectiva arrecadagao e
entrega dos valores arrecadados.

§ 42 No caso de execucdo mediante concessdo de atividades interdependentes a
que se refere o caput deste artigo, deverao constar do correspondente edital de licitacao
as regras e os valores das tarifas e outros precos publicos a serem pagos aos demais pres-
tadores, bem como a obrigacado e a forma de pagamento.

Art. 13. Os entes da Federagdo, isoladamente ou reunidos em consércios publicos,
poderdo instituir fundos, aos quais poderao ser destinadas, entre outros recursos, parcelas
das receitas dos servicos, com a finalidade de custear, na conformidade do disposto nos
respectivos planos de saneamento basico, a universalizagao dos servicos publicos de
saneamento basico.

Paragrafo tnico. Os recursos dos fundos a que se refere o caput deste artigo poderao
ser utilizados como fontes ou garantias em operagdes de crédito para financiamento dos
investimentos necessarios a universalizacao dos servicos publicos de saneamento bésico.

Capitulo 11l — Da Prestacao Regionalizada de Servicos Pablicos de
Saneamento Basico

Art. 14. A prestacdo regionalizada de servigos publicos de saneamento basico é
caracterizada por:

l. um Unico prestador do servigco para varios Municipios, contiguos ou ndo;
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Il.  uniformidade de fiscalizacdo e regulagao dos servicos, inclusive de sua re-
muneracao;

lll.  compatibilidade de planejamento.

Art. 15. Na prestacao regionalizada de servigos publicos de saneamento basico, as
atividades de regulacao e fiscalizacdo poderao ser exercidas:

l. por 6rgao ou entidade de ente da Federacao a que o titular tenha delegado
o exercicio dessas competéncias por meio de convénio de cooperagdo entre

entes da Federacdo, obedecido o disposto no art. 241 da Constituicao Federal;

[l.  porconsoércio pablico de direito pablico integrado pelos titulares dos servigos.

Paragrafo Gnico. No exercicio das atividades de planejamento dos servicos a que
se refere o caput deste artigo, o titular podera receber cooperacao técnica do respectivo
Estado e basear-se em estudos fornecidos pelos prestadores.

Art. 16. A prestacao regionalizada de servicos publicos de saneamento basico podera
ser realizada por:

l. 6rgdo, autarquia, fundagdo de direito publico, consércio puiblico, empresa
publica ou sociedade de economia mista estadual, do Distrito Federal, ou
municipal, na forma da legislagao;

Il.  empresa a que se tenham concedido os servicos.

Art. 17. O servico regionalizado de saneamento basico podera obedecer a plano de
saneamento basico elaborado para o conjunto de Municipios atendidos.

Art. 18. Os prestadores que atuem em mais de um Municipio ou que prestem servicos
publicos de saneamento basico diferentes em um mesmo Municipio manterdo sistema
contabil que permita registrar e demonstrar, separadamente, os custos e as receitas de
cada servico em cada um dos Municipios atendidos e, se for o caso, no Distrito Federal.

Paragrafo Gnico. A entidade de regulagdo devera instituir regras e critérios de es-
truturacdo de sistema contabil e do respectivo plano de contas, de modo a garantir que
a apropriacdo e a distribuicdo de custos dos servicos estejam em conformidade com as
diretrizes estabelecidas nesta Lei.

Capitulo IV — Do Planejamento

Art. 19. A prestacdo de servicos publicos de saneamento basico observara plano,
que podera ser especifico para cada servico, o qual abrangera, no minimo:

l. diagnostico da situagdo e de seus impactos nas condigcoes de vida, utilizando
sistema de indicadores sanitarios, epidemiol6gicos, ambientais e socioecond-
micos e apontando as causas das deficiéncias detectadas;

Il.  objetivos e metas de curto, médio e longo prazos para a universalizagao,
admitidas solugdes graduais e progressivas, observando a compatibilidade
com os demais planos setoriais;
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lll.  programas, projetos e acdes necessarias para atingir os objetivos e as metas, de
modo compativel com os respectivos planos plurianuais e com outros planos
governamentais correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento;

V. acoes para emergéncias e contingéncias;

V. mecanismos e procedimentos para a avaliacdo sistematica da eficiéncia e
eficacia das agoes programadas.

§ 12 Os planos de saneamento basico serdo editados pelos titulares, podendo ser
elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada servico.

§ 22 A consolidagao e compatibilizacdo dos planos especificos de cada servico serao
efetuadas pelos respectivos titulares.

§ 32 Os planos de saneamento basico deverdo ser compativeis com os planos das
bacias hidrograficas em que estiverem inseridos.

§ 42 Os planos de saneamento bésico serdo revistos periodicamente, em prazo nao
superior a 4 (quatro) anos, anteriormente a elaboracao do Plano Plurianual.

§ 5¢ Sera assegurada ampla divulgacdo das propostas dos planos de saneamento
basico e dos estudos que as fundamentem, inclusive com a realizacdo de audiéncias ou
consultas publicas.

§ 62 A delegacao de servico de saneamento basico ndo dispensa o cumprimento
pelo prestador do respectivo plano de saneamento basico em vigor a época da delegacao.

§ 72 Quando envolverem servicos regionalizados, os planos de saneamento basico
devem ser editados em conformidade com o estabelecido no art. 14 desta Lei.

§ 82 Exceto quando regional, o plano de saneamento basico devera englobar inte-
gralmente o territério do ente da Federacdo que o elaborou.

Art. 20. (VETADQ).

Paragrafo Gnico. Incumbe a entidade reguladora e fiscalizadora dos servigos a veri-
ficagdo do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de servicos,
na forma das disposicoes legais, regulamentares e contratuais.

Capitulo V - Da Regulacao

Art. 21. O exercicio da funcdo de regulacdo atendera aos seguintes principios:

l. independéncia decisoéria, incluindo autonomia administrativa, orcamentaria
e financeira da entidade reguladora;

Il.  transparéncia, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisoes.
Art. 22. Sao objetivos da regulagao:

l. estabelecer padroes e normas para a adequada prestacao dos servicos e para
a satisfacao dos usuarios;

Il.  garantir o cumprimento das condi¢bes e metas estabelecidas;
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lll.  prevenir e reprimir o abuso do poder econdomico, ressalvada a competéncia
dos 6rgaos integrantes do sistema nacional de defesa da concorréncia;

IV.  definir tarifas que assegurem tanto o equilibrio econdmico e financeiro dos
contratos como a modicidade tarifaria, mediante mecanismos que induzam
a eficiéncia e eficacia dos servicos e que permitam a apropriacao social dos
ganhos de produtividade.

Art. 23. A entidade reguladora editard normas relativas as dimensoes técnica, econo-
mica e social de prestagcao dos servigos, que abrangerdo, pelo menos, os seguintes aspectos:

l. padrdes e indicadores de qualidade da prestacdo dos servicos;
Il requisitos operacionais e de manutencao dos sistemas;

[Il.  as metas progressivas de expansdo e de qualidade dos servicos e os
respectivos prazos;

IV.  regime, estrutura e niveis tarifarios, bem como os procedimentos e prazos de
sua fixacao, reajuste e revisao;

V.  medicdo, faturamento e cobranca de servigos;

VI.  monitoramento dos custos;

VII. avaliagao da eficiéncia e eficacia dos servicos prestados;

VIII. plano de contas e mecanismos de informacao, auditoria e certificacao;

IX. subsidios tarifarios e nao tarifarios;

X.  padroes de atendimento ao pulblico e mecanismos de participagao e
informacao;

Xl.  medidas de contingéncias e de emergéncias, inclusive racionamento;

Xll.  (VETADO).

§ 12 A regulacdo de servigos publicos de saneamento basico podera ser delegada
pelos titulares a qualquer entidade reguladora constituida dentro dos limites do respectivo
Estado, explicitando, no ato de delegacdo da regulacdo, a forma de atuacao e a abrangéncia
das atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas.

§ 22 As normas a que se refere o caput deste artigo fixardo prazo para os prestadores
de servigos comunicarem aos usuarios as providéncias adotadas em face de queixas ou
de reclamacdes relativas aos servigos.

§ 32 As entidades fiscalizadoras deverao receber e se manifestar conclusivamente
sobre as reclamagdes que, a juizo do interessado, ndo tenham sido suficientemente aten-
didas pelos prestadores dos servicos.

Art. 24. Em caso de gestao associada ou prestacao regionalizada dos servicos, os
titulares poderdo adotar os mesmos critérios econdmicos, sociais e técnicos da regulacao
em toda a area de abrangéncia da associagdo ou da prestagao.
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Art. 25. Os prestadores de servigos publicos de saneamento basico deverao fornecer
a entidade reguladora todos os dados e informagdes necessarios para o desempenho de
suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais.

§ 12 Incluem-se entre os dados e informacdes a que se refere o caput deste artigo
aquelas produzidas por empresas ou profissionais contratados para executar servicos ou
fornecer materiais e equipamentos especificos.

§ 22 Compreendem-se nas atividades de regulacao dos servicos de saneamento basico
a interpretacdo e a fixagdo de critérios para a fiel execugao dos contratos, dos servicos e
para a correta administracao de subsidios.

Art. 26. Devera ser assegurado publicidade aos relatérios, estudos, decisoes e instru-
mentos equivalentes que se refiram a regulacao ou a fiscalizacao dos servigos, bem como
aos direitos e deveres dos usuarios e prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer do
povo, independentemente da existéncia de interesse direto.

§ 12 Excluem-se do disposto no caput deste artigo os documentos considerados
sigilosos em razao de interesse publico relevante, mediante prévia e motivada decisao.

§ 22 A publicidade a que se refere o caput deste artigo devera se efetivar, preferen-
cialmente, por meio de sitio mantido na rede mundial de computadores — internet.

Art. 27. E assegurado aos usuarios de servigos publicos de saneamento basico, na
forma das normas legais, regulamentares e contratuais:

l. amplo acesso a informagdes sobre os servicos prestados;

Il.  prévio conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que
podem estar sujeitos;

lll.  acesso a manual de prestacdo do servico e de atendimento ao usuario, elabo-
rado pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulagao;

IV. acesso a relatério periédico sobre a qualidade da prestacao dos servicos.

Art. 28. (VETADQ).

Capitulo VI — Dos Aspectos Econdmicos e Sociais

Art. 29. Os servigos publicos de saneamento basico terdo a sustentabilidade econ6-
mico-financeira assegurada, sempre que possivel, mediante remuneracao pela cobranca
dos servicos:

l. de abastecimento de dgua e esgotamento sanitario: preferencialmente na forma
de tarifas e outros precos publicos, que poderao ser estabelecidos para cada
um dos servigos ou para ambos conjuntamente;

[l.  de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos urbanos: taxas ou tarifas
e outros pregos publicos, em conformidade com o regime de prestagdao do
servico ou de suas atividades;

lll.  de manejo de aguas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em
conformidade com o regime de prestacao do servico ou de suas atividades.

130 Fundacdo Nacional de Satde



§ 12 Observado o disposto nos incisos | a Ill do caput deste artigo, a instituicao
das tarifas, precos publicos e taxas para os servicos de saneamento basico observara as
seguintes diretrizes:

VI.
VII.

VIII.

prioridade para atendimento das fungdes essenciais relacionadas a satide pablica;
ampliacdo do acesso dos cidadaos e localidades de baixa renda aos servicos;

geracao dos recursos necessarios para realizacao dos investimentos, objeti-
vando o cumprimento das metas e objetivos do servico;

inibicdo do consumo supérfluo e do desperdicio de recursos;

recuperacao dos custos incorridos na prestacdo do servigco, em regime
de eficiéncia;

remuneragdo adequada do capital investido pelos prestadores dos servicos;

estimulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compativeis com
os niveis exigidos de qualidade, continuidade e seguranca na prestacao
dos servicos;

incentivo a eficiéncia dos prestadores dos servicos.

§ 22 Poderao ser adotados subsidios tarifarios e ndo tarifarios para os usuarios e
localidades que nao tenham capacidade de pagamento ou escala econdmica suficiente
para cobrir o custo integral dos servicos.

Art. 30. Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a estrutura de remuneracao e
cobrancga dos servicos publicos de saneamento basico podera levar em consideracdo os
seguintes fatores:

VI.

categorias de usuarios, distribuidas por faixas ou quantidades crescentes de
utilizacao ou de consumo;

padrdes de uso ou de qualidade requeridos;

quantidade minima de consumo ou de utilizagdo do servico, visando a garan-
tia de objetivos sociais, como a preservagdo da satde publica, o adequado
atendimento dos usuarios de menor renda e a protecao do meio ambiente;

custo minimo necessario para disponibilidade do servico em quantidade e
qualidade adequadas;

ciclos significativos de aumento da demanda dos servicos, em periodos
distintos; e

capacidade de pagamento dos consumidores.

Art. 31. Os subsidios necessarios ao atendimento de usuarios e localidades de
baixa renda serdo, dependendo das caracteristicas dos beneficiarios e da origem
dos recursos:

diretos, quando destinados a usuarios determinados, ou indiretos, quando
destinados ao prestador dos servicos;
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[l.  tarifarios, quando integrarem a estrutura tarifaria, ou fiscais, quando decorrerem
da alocagao de recursos orgamentarios, inclusive por meio de subvencoes;

lll.  internos a cada titular ou entre localidades, nas hipéteses de gestdo associada
e de prestacdo regional.

Art. 32. (VETADO).
Art. 33. (VETADOQ).
Art. 34. (VETADO).

Art. 35. As taxas ou tarifas decorrentes da prestacdo de servico publico de limpeza
urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos devem levar em conta a adequada des-
tinacao dos residuos coletados e poderdao considerar:

l. o nivel de renda da populagdo da area atendida;
[l.  as caracteristicas dos lotes urbanos e as areas que podem ser neles edificadas;
lll. o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicilio.

Art. 36. A cobranca pela prestacao do servigo publico de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais de
impermeabilizacdo e a existéncia de dispositivos de amortecimento ou de retencao de
agua de chuva, bem como podera considerar:

l. o nivel de renda da populagdo da area atendida;
[l.  as caracteristicas dos lotes urbanos e as areas que podem ser neles edificadas.

Art. 37. Os reajustes de tarifas de servicos publicos de saneamento bésico serdo
realizados observando-se o intervalo minimo de 12 (doze) meses, de acordo com as
normas legais, regulamentares e contratuais.

Art. 38. As revisdes tarifarias compreenderao a reavaliacao das condicoes da pres-
tacdo dos servigos e das tarifas praticadas e poderao ser:

l. periddicas, objetivando a distribuicao dos ganhos de produtividade com os
usuarios e a reavaliacao das condi¢coes de mercado;

[l.  extraordinarias, quando se verificar a ocorréncia de fatos ndo previstos no
contrato, fora do controle do prestador dos servigos, que alterem o seu equi-
librio econdmico-financeiro.

§ 12 As revisOes tarifarias terdo suas pautas definidas pelas respectivas entidades
reguladoras, ouvidos os titulares, os usuarios e os prestadores dos servicos.

§ 2° Poderao ser estabelecidos mecanismos tarifarios de inducdo a eficiéncia,
inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipagdo de metas de expansado e
qualidade dos servigos.

§ 32 Os fatores de produtividade poderao ser definidos com base em indicadores
de outras empresas do setor.

132 Fundacdo Nacional de Satde



§ 4¢ A entidade de regulacdo podera autorizar o prestador de servicos a repassar
aos usuarios custos e encargos tributarios ndo previstos originalmente e por ele ndo ad-

ministrados, nos termos da Lei n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

Art. 39. As tarifas serdo fixadas de forma clara e objetiva, devendo os reajustes e
as revisoes serem tornados publicos com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias com
relacdo a sua aplicagdo.

Paragrafo tnico. A fatura a ser entregue ao usuario final devera obedecer a modelo
estabelecido pela entidade reguladora, que definira os itens e custos que deverao estar
explicitados.

Art. 40. Os servigos poderdo ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipoteses:
l. situagcOes de emergéncia que atinjam a seguranca de pessoas e bens;

Il.  necessidade de efetuar reparos, modificagdes ou melhorias de qualquer na-
tureza nos sistemas;

lll.  negativa do usuario em permitir a instalacdo de dispositivo de leitura de agua
consumida, ap6s ter sido previamente notificado a respeito;

IV.  manipulagdo indevida de qualquer tubulagdo, medidor ou outra instalagao
do prestador, por parte do usuério; e

V. inadimplemento do usuario do servigo de abastecimento de agua, do paga-
mento das tarifas, ap6s ter sido formalmente notificado.

§ 12 As interrupgdes programadas serdo previamente comunicadas ao regulador e
aos usuarios.

§ 22 A suspensao dos servicos prevista nos incisos Il e V do caput deste artigo sera
precedida de prévio aviso ao usuério, ndo inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para
a suspensao.

§ 32 A interrupcdo ou a restricao do fornecimento de dgua por inadimpléncia a esta-
belecimentos de satde, a instituicdes educacionais e de internagao coletiva de pessoas e a
usuario residencial de baixa renda beneficiario de tarifa social devera obedecer a prazos e
critérios que preservem condi¢cdes minimas de manutencgao da satde das pessoas atingidas.

Art. 41. Desde que previsto nas normas de regulacao, grandes usuarios poderao
negociar suas tarifas com o prestador dos servicos, mediante contrato especifico, ouvido
previamente o regulador.

Art. 42. Os valores investidos em bens reversiveis pelos prestadores constituirdo
créditos perante o titular, a serem recuperados mediante a exploragdo dos servicos, nos
termos das normas regulamentares e contratuais e, quando for o caso, observada a legis-
lagdo pertinente as sociedades por agoes.

§ 12 Nao gerardo crédito perante o titular os investimentos feitos sem onus para
o prestador, tais como os decorrentes de exigéncia legal aplicavel a implantacdo de
empreendimentos imobiliarios e os provenientes de subvencdes ou transferéncias
fiscais voluntarias.
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§ 22 Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciacdo e os res-
pectivos saldos serdo anualmente auditados e certificados pela entidade reguladora.

§ 32 Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderao
constituir garantia de empréstimos aos delegatarios, destinados exclusivamente a inves-
timentos nos sistemas de saneamento objeto do respectivo contrato.

§ 4° (VETADO).

Capitulo VII — Dos Aspectos Técnicos

Art. 43. A prestacdo dos servigcos atendera a requisitos minimos de qualidade, in-
cluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao
atendimento dos usuéarios e as condi¢cdes operacionais e de manutengao dos sistemas, de
acordo com as normas regulamentares e contratuais.

Paragrafo Gnico. A Unido definird parametros minimos para a potabilidade da agua.

Art. 44. O licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgotos sanita-
rios e de efluentes gerados nos processos de tratamento de agua considerard etapas de
eficiéncia, a fim de alcancar progressivamente os padrdes estabelecidos pela legislacao
ambiental, em funcao da capacidade de pagamento dos usuarios.

§ 12 A autoridade ambiental competente estabelecera procedimentos simplificados
de licenciamento para as atividades a que se refere o caput deste artigo, em funcao do
porte das unidades e dos impactos ambientais esperados.

§ 2¢ A autoridade ambiental competente estabelecerd metas progressivas para
que a qualidade dos efluentes de unidades de tratamento de esgotos sanitarios atenda
aos padroes das classes dos corpos hidricos em que forem langados, a partir dos niveis
presentes de tratamento e considerando a capacidade de pagamento das populacdes e
usuarios envolvidos.

Art. 45. Ressalvadas as disposicoes em contrario das normas do titular, da entidade
de regulacao e de meio ambiente, toda edificacdo permanente urbana sera conectada as
redes publicas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario disponiveis e sujeita
ao pagamento das tarifas e de outros precos piblicos decorrentes da conexao e do uso
desses servicos.

§ 12 Na auséncia de redes publicas de saneamento basico, serdo admitidas solugoes
individuais de abastecimento de agua e de afastamento e destinagcdo final dos esgotos
sanitarios, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos 6rgaos res-
ponsaveis pelas politicas ambiental, sanitaria e de recursos hidricos.

§ 2¢ A instalagdo hidraulica predial ligada a rede publica de abastecimento de agua
ndo podera ser também alimentada por outras fontes.

Art. 46. Em situagao critica de escassez ou contaminagao de recursos hidricos que
obrigue a adocdo de racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos hidricos,
o ente regulador podera adotar mecanismos tarifarios de contingéncia, com objetivo de
cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilibrio financeiro da prestagdo do
servico e a gestao da demanda.
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Capitulo VIII — Da Participacio de Orgaos Colegiados no
Controle Social

Art. 47. O controle social dos servigos publicos de saneamento basico podera incluir
a participagao de 6rgaos colegiados de carater consultivo, estaduais, do Distrito Federal
e municipais, assegurada a representagao:

l.
Il
[l.
V.
V.

dos titulares dos servicos;

de 6rgdos governamentais relacionados ao setor de saneamento basico;
dos prestadores de servigos ptblicos de saneamento basico;

dos usuarios de servicos de saneamento basico;

de entidades técnicas, organizagdes da sociedade civil e de defesa do consu-
midor relacionadas ao setor de saneamento basico.

§ 12 As fungdes e competéncias dos 6rgaos colegiados a que se refere o caput deste
artigo poderao ser exercidas por 6rgaos colegiados ja existentes, com as devidas adapta-
coes das leis que os criaram.

§ 22 No caso da Unido, a participacdo a que se refere o caput deste artigo sera

exercida nos termos da Medida Proviséria n° 2.220, de 4 de setembro de 2001, alterada
pela Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003.

Capitulo IX — Da Politica Federal de Saneamento Basico

Art. 48. A Unido, no estabelecimento de sua politica de saneamento basico, obser-
vara as seguintes diretrizes:

VI.
VII.

VIIL.

prioridade para as acdes que promovam a equidade social e territorial no
acesso ao saneamento basico;

aplicagao dos recursos financeiros por ela administrados de modo a promover
o desenvolvimento sustentavel, a eficiéncia e a eficacia;

estimulo ao estabelecimento de adequada regulacao dos servicos;

utilizagdo de indicadores epidemiolégicos e de desenvolvimento social no pla-
nejamento, implementagdo e avaliagao das suas agdes de saneamento basico;

melhoria da qualidade de vida e das condi¢des ambientais e de satde publica;
colaboragao para o desenvolvimento urbano e regional;

garantia de meios adequados para o atendimento da populacao rural dispersa,
inclusive mediante a utilizacao de solugdes compativeis com suas caracteris-
ticas econdmicas e sociais peculiares;

fomento ao desenvolvimento cientifico e tecnolégico, a adocao de tecnologias
apropriadas e a difusdao dos conhecimentos gerados;
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XI.

adocdo de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, levando em
consideragdo fatores como nivel de renda e cobertura, grau de urbanizagao,
concentragao populacional, disponibilidade hidrica, riscos sanitarios, epide-
miolégicos e ambientais;

adocao da bacia hidrografica como unidade de referéncia para o planejamento
de suas agoes;

estimulo a implementacdo de infraestruturas e servicos comuns a Municipios,
mediante mecanismos de cooperagdo entre entes federados.

Paragrafo Gnico. As politicas e acdes da Unido de desenvolvimento urbano e re-
gional, de habitacao, de combate e erradicacdo da pobreza, de protecdo ambiental, de
promocao da salde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da
qualidade de vida devem considerar a necessaria articulagdo, inclusive no que se refere
ao financiamento, com o saneamento basico.

Art. 49. Sdo objetivos da Politica Federal de Saneamento Basico:

I.

VI.

VII.

VIIL.

contribuir para o desenvolvimento nacional, a redugdo das desigualdades
regionais, a geracao de emprego e de renda e a inclusao social;

priorizar planos, programas e projetos que visem a implantagdo e ampliacdo
dos servicos e acoes de saneamento basico nas areas ocupadas por populacoes
de baixa renda;

proporcionar condi¢des adequadas de salubridade ambiental aos povos indi-
genas e outras populagdes tradicionais, com solugcdes compativeis com suas
caracteristicas socioculturais;

proporcionar condi¢cdes adequadas de salubridade ambiental as populacdes
rurais e de pequenos ntcleos urbanos isolados;

assegurar que a aplicagao dos recursos financeiros administrados pelo poder
publico dé-se segundo critérios de promocao da salubridade ambiental, de
maximizacao da relacao beneficio-custo e de maior retorno social;

incentivar a adocao de mecanismos de planejamento, regulacao e fiscalizacao
da prestacdo dos servigos de saneamento basico;

promover alternativas de gestdao que viabilizem a autossustentagdo eco-
ndmica e financeira dos servicos de saneamento basico, com énfase na
cooperacao federativa;

promover o desenvolvimento institucional do saneamento bésico, estabelecen-
do meios para a unidade e articulagdo das acdes dos diferentes agentes, bem
como do desenvolvimento de sua organizacao, capacidade técnica, gerencial,
financeira e de recursos humanos, contempladas as especificidades locais;

fomentar o desenvolvimento cientifico e tecnolégico, a adocao de tecnolo-
gias apropriadas e a difusdo dos conhecimentos gerados de interesse para o
saneamento basico;
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X.  minimizar os impactos ambientais relacionados a implantagao e desenvolvi-
mento das a¢des, obras e servigos de saneamento basico e assegurar que sejam
executadas de acordo com as normas relativas a protecao do meio ambiente,
ao uso e ocupagao do solo e a salde.

Art. 50. A alocacao de recursos publicos federais e os financiamentos com recursos
da Unido ou com recursos geridos ou operados por 6rgaos ou entidades da Unido serao
feitos em conformidade com as diretrizes e objetivos estabelecidos nos arts. 48 e 49 desta
Lei e com os planos de saneamento basico e condicionados:

l. ao alcance de indices minimos de:
a) desempenho do prestador na gestao técnica, econdmica e financeira dos servicos;
b) eficiéncia e eficacia dos servicos, ao longo da vida util do empreendimento;

Il. & adequada operacdo e manutencdo dos empreendimentos anteriormente
financiados com recursos mencionados no caput deste artigo.

§ 1¢ Na aplicacao de recursos nao onerosos da Uniao, sera dado prioridade as agcoes
e empreendimentos que visem ao atendimento de usuarios ou Municipios que ndo tenham
capacidade de pagamento compativel com a autossustentacao economico-financeira dos
servicos, vedada sua aplicacao a empreendimentos contratados de forma onerosa.

§ 22 A Unido podera instituir e orientar a execucdo de programas de incentivo a
execucao de projetos de interesse social na area de saneamento basico com participacao
de investidores privados, mediante operagdes estruturadas de financiamentos realizados
com recursos de fundos privados de investimento, de capitalizagdao ou de previdéncia
complementar, em condi¢cdes compativeis com a natureza essencial dos servicos pablicos
de saneamento basico.

§ 3° E vedada a aplicacio de recursos orcamentarios da Unido na administracio,
operagdo e manutengdo de servicos publicos de saneamento basico ndo administrados
por 6rgdo ou entidade federal, salvo por prazo determinado em situacdes de eminente
risco a salde publica e ao meio ambiente.

§ 42 Os recursos ndo onerosos da Unido, para subvencao de agdes de saneamento
basico promovidas pelos demais entes da Federagdo, serdo sempre transferidos para
Municipios, o Distrito Federal ou Estados.

§ 52 No fomento a melhoria de operadores publicos de servicos de saneamento
basico, a Unido podera conceder beneficios ou incentivos orcamentarios, fiscais ou credi-
ticios como contrapartida ao alcance de metas de desempenho operacional previamente
estabelecidas.

§ 62 A exigéncia prevista na alinea a do inciso | do caput deste artigo ndo se aplica
a destinacdo de recursos para programas de desenvolvimento institucional do operador
de servicos publicos de saneamento basico.

§ 7° (VETADOQ).
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Art. 51. O processo de elaboragdo e revisao dos planos de saneamento basico devera
prever sua divulgacao em conjunto com os estudos que os fundamentarem, o recebimento de
sugestoes e criticas por meio de consulta ou audiéncia publica e, quando previsto na legisla-
¢do do titular, andlise e opinidao por 6rgao colegiado criado nos termos do art. 47 desta Lei.

Paragrafo tnico. A divulgacao das propostas dos planos de saneamento basico e dos
estudos que as fundamentarem dar-se-a por meio da disponibilizagcdo integral de seu teor
a todos os interessados, inclusive por meio da internet e por audiéncia publica.

Art. 52. A Unido elaborard, sob a coordenacdo do Ministério das Cidades:

a)

o Plano Nacional de Saneamento Basico — PNSB que contera:

os objetivos e metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo prazos,
para a universalizacdo dos servigos de saneamento basico e o alcance de niveis
crescentes de saneamento basico no territério nacional, observando a compati-
bilidade com os demais planos e politicas publicas da Uniao;

as diretrizes e orientagdes para o equacionamento dos condicionantes de natu-
reza politico-institucional, legal e juridica, econdmico-financeira, administra-
tiva, cultural e tecnolégica com impacto na consecucao das metas e objetivos
estabelecidos;

a proposicao de programas, projetos e acdes necessarios para atingir os objetivos
e as metas da Politica Federal de Saneamento Basico, com identificacdo das
respectivas fontes de financiamento;

as diretrizes para o planejamento das agdes de saneamento basico em areas de
especial interesse turistico;

os procedimentos para a avaliagdo sistematica da eficiéncia e eficacia das acoes
executadas;

planos regionais de saneamento basico, elaborados e executados em articulacao
com os Estados, Distrito Federal e Municipios envolvidos para as regides inte-
gradas de desenvolvimento econdmico ou nas que haja a participagao de 6rgao
ou entidade federal na prestacao de servico publico de saneamento basico.

§ 12 O PNSB deve:

abranger o abastecimento de agua, o esgotamento sanitario, o manejo de resi-
duos sélidos e o manejo de aguas pluviais e outras agdes de saneamento basico
de interesse para a melhoria da salubridade ambiental, incluindo o provimento
de banheiros e unidades hidrossanitarias para populagoes de baixa renda;

tratar especificamente das agdes da Unido relativas ao saneamento basico nas areas
indigenas, nas reservas extrativistas da Unido e nas comunidades quilombolas.

§ 22 Os planos de que tratam os incisos | e Il do caput deste artigo devem ser
elaborados com horizonte de 20 (vinte) anos, avaliados anualmente e revisados a cada
4 (quatro) anos, preferencialmente em periodos coincidentes com os de vigéncia dos
planos plurianuais.

Art. 53. Fica instituido o Sistema Nacional de Informagées em Saneamento Basico —
SINISA, com os objetivos de:
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l. coletar e sistematizar dados relativos as condi¢des da prestacdo dos servigos
publicos de saneamento bésico;

ll.  disponibilizar estatisticas, indicadores e outras informagdes relevantes para a ca-
racterizacdo da demanda e da oferta de servicos pablicos de saneamento basico;

lll.  permitir e facilitar o monitoramento e avaliagao da eficiéncia e da eficacia da
prestacdo dos servicos de saneamento basico.

§ 12 As informagdes do SINISA sdo publicas e acessiveis a todos, devendo ser pu-
blicadas por meio da internet.

§ 22 A Unido apoiara os titulares dos servicos a organizar sistemas de informacao em
saneamento basico, em atendimento ao disposto no inciso VI do caput do Art. 92 desta Lei.

Capitulo X — Disposicoes Finais

Art. 54. (VETAD

Art. 55. O § 5° do art. 22 da Lei n© 6.766, de 19 de dezembro de 1979, passa a
vigorar com a seguinte redacao:

“Art. 2°[...]

§ 52 A infraestrutura basica dos parcelamentos é constituida pelos equipamentos urbanos
de escoamento das aguas pluviais, iluminagao publica, esgotamento sanitario, abastecimento
de agua potavel, energia elétrica piblica e domiciliar e vias de circulacao. [...]” (NR)

Art. 56. (VETADO)

Art. 57. O inciso XXVII do caput do art. 24 da Lei n®8.666, de 21 de junho de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redacao:

“Art. 24. [...]

XXVIl - na contratacdo da coleta, processamento e comercializacdo de residuos
solidos urbanos reciclaveis ou reutilizaveis, em areas com sistema de coleta seletiva de
lixo, efetuados por associagdes ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas
fisicas de baixa renda reconhecidas pelo poder piblico como catadores de materiais
reciclaveis, com o uso de equipamentos compativeis com as normas técnicas, ambientais
e de satde publica. [...]” (NR)

Art. 58. O art. 42 da Lei n® 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, passa a vigorar com
a seguinte redacao:

“Art. 42. [...]

§12Vencido o prazo mencionado no contrato ou ato de outorga, o servico podera ser prestado
por 6rgao ou entidade do poder concedente, ou delegado a terceiros, mediante novo contrato.

z§ 32 As concessoes a que se refere o § 2¢ deste artigo, inclusive as que ndo possuam
instrumento que as formalize ou que possuam clausula que preveja prorrogagdo, terao
validade maxima até o dia 31 de dezembro de 2010, desde que, até o dia 30 de junho
de 2009, tenham sido cumpridas, cumulativamente, as seguintes condicoes:
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l. levantamento mais amplo e retroativo possivel dos elementos fisicos constituintes
da infraestrutura de bens reversiveis e dos dados financeiros, contabeis e co-
merciais relativos a prestacao dos servicos, em dimensao necessaria e suficiente
para a realizagdo do célculo de eventual indenizacao relativa aos investimentos
ainda ndo amortizados pelas receitas emergentes da concessao, observadas as
disposicoes legais e contratuais que regulavam a prestacao do servico ou a ela
aplicaveis nos 20 (vinte) anos anteriores ao da publicacao desta Lei;

Il.  celebracdo de acordo entre o poder concedente e o concessionario sobre os
critérios e a forma de indenizacao de eventuais créditos remanescentes de
investimentos ainda ndo amortizados ou depreciados, apurados a partir dos
levantamentos referidos no inciso | deste paragrafo e auditados por instituicao
especializada escolhida de comum acordo pelas partes; e

lll.  publicacdo na imprensa oficial de ato formal de autoridade do poder conce-
dente, autorizando a prestacdo precaria dos servigos por prazo de até 6 (seis)
meses, renovavel até 31 de dezembro de 2008, mediante comprovacao do
cumprimento do disposto nos incisos | e Il deste paragrafo.

§ 42 Nao ocorrendo o acordo previsto no inciso Il do § 3¢ deste artigo, o célculo da
indenizacdo de investimentos sera feito com base nos critérios previstos no instrumento de
concessao antes celebrado ou, na omissdo deste, por avaliagdo de seu valor econébmico
ou reavaliacdo patrimonial, depreciagdo e amortizagao de ativos imobilizados definidos
pelas legislacdes fiscal e das sociedades por acdes, efetuada por empresa de auditoria
independente escolhida de comum acordo pelas partes.

§ 52 No caso do § 4° deste artigo, o pagamento de eventual indenizacao sera reali-
zado, mediante garantia real, por meio de 4 (quatro) parcelas anuais, iguais e sucessivas,
da parte ainda ndo amortizada de investimentos e de outras indenizagdes relacionadas a
prestacao dos servicos, realizados com capital préprio do concessionério ou de seu con-
trolador, ou originarios de operacdes de financiamento, ou obtidos mediante emissao de
acoes, debéntures e outros titulos mobiliarios, com a primeira parcela paga até o Gltimo
dia dtil do exercicio financeiro em que ocorrer a reversao.

§ 6° Ocorrendo acordo, podera a indenizagao de que trata o § 5° deste artigo ser paga
mediante receitas de novo contrato que venha a disciplinar a prestacao do servico.” (NR)

Art. 59. (VETADO).

Art. 60. Revoga-se a Lei n®6.528, de 11 de maio de 1978.
Brasilia, 5 de janeiro de 2007; 186° da Independéncia e 1192 da Republica.

Luiz Inacio Lula da Silva

Marcio Fortes de Almeida

Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto
Bernard Appy

Paulo Sérgio Oliveira Passos

Luiz Marinho

José Agenor Alvares da Silva
Fernando Rodrigues Lopes de Oliveira
Marina Silva
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Anexo D - Decreto n?7.217, de 21 de junho de 2010

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso das atribuicoes que lhe confere o art. 84,
incisos IV e VI, alinea “a”, da Constituicdo, e tendo em vista o disposto na Lei n® 11.445,
de 5 de janeiro de 2007,

DECRETA:

Titulo | — Das Disposicdes Preliminares

Capitulo I - Do Objeto

Art. 12 Este Decreto estabelece normas para execucdo da Lei n® 11.445, de 5 de
janeiro de 2007.

Capitulo Il — Das Defini¢oes

Art. 22 Para os fins deste Decreto, consideram-se:

planejamento: as atividades atinentes a identificacdo, qualificacao, quantifi-
cagdo, organizacao e orientagdo de todas as acdes, publicas e privadas, por
meio das quais o servico publico deve ser prestado ou colocado a disposicao
de forma adequada;

regulacdo: todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado ser-
vico publico, incluindo suas caracteristicas, padroes de qualidade, impacto
socioambiental, direitos e obrigacdes dos usuarios e dos responsaveis por
sua oferta ou prestacdo e fixacdo e revisao do valor de tarifas e outros precos
publicos, para atingir os objetivos do art. 27;

fiscalizacdo: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou ava-
liacdo, no sentido de garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados
pelo poder publico e a utilizacao, efetiva ou potencial, do servico publico;

entidade de regulacdo: entidade reguladora ou regulador: agéncia reguladora,
consorcio publico de regulacdo, autoridade regulatéria, ente regulador, ou
qualquer outro 6rgao ou entidade de direito publico que possua competéncias
proprias de natureza regulatéria, independéncia deciséria e ndao acumule
fungoes de prestador dos servicos regulados;

prestacao de servico publico de saneamento basico: atividade, acompanhada
ou ndo de execucdo de obra, com objetivo de permitir aos usuarios acesso
a servico pulblico de saneamento basico com caracteristicas e padroes de
qualidade determinados pela legislacao, planejamento ou regulacao;




VI.  controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem a
sociedade informacdes, representacdes técnicas e participacdo nos processos
de formulacao de politicas, de planejamento e de avaliagao relacionados aos
servicos publicos de saneamento basico;

VII. titular: o ente da Federacdo que possua por competéncia a prestacao de servico
publico de saneamento basico;

VIII.  prestador de servico publico: o 6rgao ou entidade, inclusive empresa:

a) do titular, ao qual a lei tenha atribuido competéncia de prestar servico
publico; ou

b) ao qual o titular tenha delegado a prestacdao dos servigos, observado o
disposto no art. 10 da Lei n°® 11.445, de 2007;

IX.  gestdo associada: associagdo voluntaria de entes federados, por convénio de
cooperagao ou consorcio plblico, conforme disposto no art. 241 da Constituicao;

X.  prestagdo regionalizada: aquela em que um UGnico prestador atende a dois ou
mais titulares, com uniformidade de fiscalizacdo e regulacao dos servicos,
inclusive de sua remuneracao, e com compatibilidade de planejamento;

XI.  servicos publicos de saneamento basico: conjunto dos servigos publicos de
manejo de residuos sélidos, de limpeza urbana, de abastecimento de agua, de
esgotamento sanitario e de drenagem e manejo de aguas pluviais, bem como
infraestruturas destinadas exclusivamente a cada um destes servicos;

XIl. universalizacdo: ampliacao progressiva do acesso de todos os domicilios
ocupados ao saneamento basico;

XIIl.  subsidios: instrumento econdmico de politica social para viabilizar manutencao
e continuidade de servico publico com objetivo de universalizar acesso ao sa-
neamento basico, especialmente para populacgoes e localidades de baixa renda;

XIV. subsidios diretos: quando destinados a determinados usuarios;
XV. subsidios indiretos: quando destinados a prestador de servigos publicos;
XVI. subsidios internos: aqueles concedidos no ambito territorial de cada titular;

XVII. subsidios entre localidades: aqueles concedidos nas hipéteses de gestdo as-
sociada e prestacao regional;

XVIII. subsidios tarifarios: quando integrarem a estrutura tarifaria;

XIX. subsidios fiscais: quando decorrerem da alocagdo de recursos orcamentarios,
inclusive por meio de subvencoes;

XX. localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, ntcleos,
lugarejos e aldeias, assim definidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica - IBGE;

XXI. aviso: informacao dirigida a usuario pelo prestador dos servigos, com com-
provacao de recebimento, que tenha como objetivo notificar a interrupgao
da prestagcdo dos servigos;
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XXIl. comunicacdo: informacdo dirigida a usuarios e ao regulador, inclusive por
meio de veiculagcdo em midia impressa ou eletronica;

XXIIl. 4gua potavel: agua para consumo humano cujos parametros microbiolégicos,
fisicos e quimicos atendam ao padrdo de potabilidade estabelecido pelas
normas do Ministério da Sadde;

XXIV.sistema de abastecimento de agua: instalacdo composta por conjunto de
infraestruturas, obras civis, materiais e equipamentos, destinada a producao
e a distribuicao canalizada de agua potavel para populagdes, sob a respon-
sabilidade do Poder Publico;

XXV. solugoes individuais: todas e quaisquer solucdes alternativas de saneamento
basico que atendam a apenas uma unidade de consumo;

XXVI. edificacdo permanente urbana: construgao de carater ndo transitério, destinada
a abrigar atividade humana;

XXVII. ligacdo predial: derivagdo da agua da rede de distribuicao ou interligacao
com o sistema de coleta de esgotos por meio de instalacdes assentadas na
via pablica ou em propriedade privada até a instalacao predial;

XXVIII. etapas de eficiéncia: parametros de qualidade de efluentes, a fim de se
alcancar progressivamente, por meio do aperfeicoamento dos sistemas e
processos de tratamento, o atendimento as classes dos corpos hidricos; e

XXIX. metas progressivas de corpos hidricos: desdobramento do enquadramento em
objetivos de qualidade de agua intermediarios para corpos receptores, com
cronograma preestabelecido, a fim de atingir a meta final de enquadramento.

§ 12 Nao constituem servigo publico:

l. as agoes de saneamento executadas por meio de solugdes individuais, desde
que o usuario ndo dependa de terceiros para operar os servigos; e

[l.  as agdes e servicos de saneamento basico de responsabilidade privada, in-
cluindo o manejo de residuos de responsabilidade do gerador.

§ 22 Ficam excetuadas do disposto no § 1<

l. a solucdo que atenda a condominios ou localidades de pequeno porte, na
forma prevista no § 12 do art. 10 da Lei n® 11.445, de 2007; e

ll.  afossaséptica e outras solucdes individuais de esgotamento sanitario, quando
se atribua ao Poder Publico a responsabilidade por sua operacao, controle ou
disciplina, nos termos de norma especifica.

§ 32 Para os fins do inciso VIII do caput, consideram-se também prestadoras do
servico plblico de manejo de residuos sélidos as associagdes ou cooperativas, formadas
por pessoas fisicas de baixa renda reconhecidas pelo Poder Piblico como catadores de
materiais reciclaveis, que executam coleta, processamento e comercializacao de residuos
s6lidos urbanos reciclaveis ou reutilizaveis.
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Capitulo Il = Dos Servigos Publicos de Saneamento Basico

Secao | — Das Disposicoes Gerais

Art. 32 Os servigos publicos de saneamento basico possuem natureza essencial e
serdao prestados com base nos seguintes principios:

VI.

VII.
VIII.

XI.
XII.

universalizacao do acesso;

integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e compo-
nentes de cada um dos diversos servicos de saneamento basico, propiciando
a populacdo o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando
a eficacia das acoes e resultados;

abastecimento de agua, esgotamento sanitario, limpeza urbana, manejo dos
residuos solidos e manejo de aguas pluviais realizados de formas adequadas
a salde publica e a protecao do meio ambiente;

disponibilidade, em todas as areas urbanas, de servicos publicos de manejo
das aguas pluviais adequados a satde publica e a seguranca da vida e do
patrimonio publico e privado;

adocdo de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades
locais e regionais, ndo causem risco a satide publica e promovam o uso ra-
cional da energia, conservacao e racionalizacdo do uso da dgua e dos demais
recursos naturais;

articulagao com as politicas de desenvolvimento urbano e regional, de habi-
tacdo, de combate a pobreza e de sua erradicagdo, de protecao ambiental, de
recursos hidricos, de promogao da satde e outras de relevante interesse social
voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento
basico seja fator determinante;

eficiéncia e sustentabilidade econdmica;

utilizacdo de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de paga-
mento dos usuarios e a adogdo de solucdes graduais e progressivas;

transparéncia das agoes, baseada em sistemas de informagdes e processos
decisorios institucionalizados;

controle social;
seguranca, qualidade e regularidade; e

integracdo das infraestruturas e servicos com a gestdo eficiente dos re-
cursos hidricos.
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Secio Il — Dos Servicos Piblicos de Abastecimento de Agua

Art. 4° Consideram-se servicos publicos de abastecimento de agua a sua distribui-
¢ao mediante ligacdo predial, incluindo eventuais instrumentos de medicao, bem como,
quando vinculadas a esta finalidade, as seguintes atividades:

l. reservagdo de agua bruta;
[I.  captagao;

. adugdo de agua bruta;

IV.  tratamento de agua;

V.  aducdo de agua tratada; e
VI.  reservacdo de agua tratada.

Art. 52 O Ministério da Satde definira os parametros e padroes de potabilidade da
agua, bem como estabelecera os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle
e vigilancia da qualidade da agua para consumo humano.

§ 12 A responsabilidade do prestador dos servicos pablicos no que se refere ao con-
trole da qualidade da 4gua nao prejudica a vigilancia da qualidade da dgua para consumo
humano por parte da autoridade de satde puablica.

§ 22 Os prestadores de servigos de abastecimento de agua devem informar e orientar
a populagao sobre os procedimentos a serem adotados em caso de situagdes de emergén-
cia que oferecam risco a satde publica, atendidas as orientacoes fixadas pela autoridade
competente.

Art. 62 Excetuados os casos previstos nas normas do titular, da entidade de regulacao
e de meio ambiente, toda edificacdo permanente urbana serd conectada a rede publica
de abastecimento de agua disponivel.

§ 12 Na auséncia de redes publicas de abastecimento de agua, serdo admitidas
solucdes individuais, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos
6rgaos responsaveis pelas politicas ambiental, sanitaria e de recursos hidricos.

§ 22 As normas de regulacao dos servicos poderdo prever prazo para que o usuario
se conecte a rede publica, preferencialmente ndo superior a noventa dias.

§ 32 Decorrido o prazo previsto no § 22, caso fixado nas normas de regulacao dos
servigos, o usuario estara sujeito as sangoes previstas na legislacao do titular.

§ 42 Poderao ser adotados subsidios para viabilizar a conexao, inclusive a intrado-
miciliar, dos usuarios de baixa renda.

Art. 7¢ A instalacdo hidraulica predial ligada a rede publica de abastecimento de
agua nao podera ser também alimentada por outras fontes.

§ 12 Entende-se como sendo a instalagcdo hidraulica predial mencionada no caput
a rede ou tubulagdo de agua que vai da ligacdo de agua da prestadora até o reservatério
de 4gua do usuario.
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§ 29 A legislacao e as normas de regulacdo poderao prever sangoes administrativas
a quem infringir o disposto no caput.

§ 32 O disposto no § 2° ndo exclui a possibilidade da ado¢ao de medidas adminis-
trativas para fazer cessar a irregularidade, bem como a responsabilizacdo civil no caso
de contaminacao de agua das redes pablicas ou do préprio usuério.

§ 4° Serao admitidas instalacdes hidraulicas prediais com objetivo de reuso de
efluentes ou aproveitamento de agua de chuva, desde que devidamente autorizadas pela
autoridade competente.

Art. 8% A remuneracdo pela prestagdo dos servicos pulblicos de abastecimento de
agua pode ser fixada com base no volume consumido de agua, podendo ser progressiva,
em razao do consumo.

§ 12 O volume de agua consumido deve ser aferido, preferencialmente, por meio de
medicao individualizada, levando-se em conta cada uma das unidades, mesmo quando
situadas na mesma edificacao.

§ 22 Ficam excetuadas do disposto no § 1¢, entre outras previstas na legislacdo, as
situacdes em que as infraestruturas das edificacdes ndo permitam individualizacao do
consumo ou em que a absorcao dos custos para instalacao dos medidores individuais
seja economicamente inviavel para o usuario.

Secao Ill - Dos Servicos Publicos de Esgotamento Sanitario

Art. 92 Consideram-se servigos publicos de esgotamento sanitario os servigos cons-
tituidos por uma ou mais das seguintes atividades:

l. coleta, inclusive ligacdo predial, dos esgotos sanitarios;
Il.  transporte dos esgotos sanitarios;
[ll.  tratamento dos esgotos sanitarios; e

IV. disposicdo final dos esgotos sanitarios e dos lodos originarios da operacao
de unidades de tratamento coletivas ou individuais, inclusive fossas sépticas.

§ 12 Para os fins deste artigo, a legislacdo e as normas de regulacao poderao consi-
derar como esgotos sanitarios também os efluentes industriais cujas caracteristicas sejam
semelhantes as do esgoto doméstico.

§ 22 A legislacdo e as normas de regulacdo poderdo prever penalidades em face
de lancamentos de aguas pluviais ou de esgotos ndo compativeis com a rede de esgo-
tamento sanitario.

Art. 10. A remuneracdo pela prestacao de servicos publicos de esgotamento sanitério
podera ser fixada com base no volume de agua cobrado pelo servico de abastecimento de dgua.

Art. 11. Excetuados os casos previstos nas normas do titular, da entidade de regulacao
e de meio ambiente, toda edificacdo permanente urbana serd conectada a rede publica
de esgotamento sanitario disponivel.
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§ 12 Na auséncia de rede publica de esgotamento sanitario serao admitidas solu-
¢oes individuais, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos 6rgaos
responsaveis pelas politicas ambientais, de satde e de recursos hidricos.

§ 22 As normas de regulacao dos servicos poderao prever prazo para que o usuario
se conecte a rede publica, preferencialmente ndo superior a noventa dias.

§ 32 Decorrido o prazo previsto no § 22, caso fixado nas normas de regulacao dos
servigos, o usuario estara sujeito as sangoes previstas na legislacao do titular.

§ 4° Poderdo ser adotados subsidios para viabilizar a conexdo, inclusive intradomi-
ciliar, dos usuarios de baixa renda.

Secao IV - Dos Servicos Publicos de Manejo de Residuos Sélidos Urbanos

Art. 12. Consideram-se servicos pulblicos de manejo de residuos sélidos as ativida-
des de coleta e transbordo, transporte, triagem para fins de reutilizacao ou reciclagem,
tratamento, inclusive por compostagem, e disposicao final dos:

l. residuos domésticos;

Il. residuos originarios de atividades comerciais, industriais e de servicos, em
quantidade e qualidade similares as dos residuos domésticos, que, por decisdao
dotitular, sejam considerados residuos sélidos urbanos, desde que tais residuos
nao sejam de responsabilidade de seu gerador nos termos da norma legal ou
administrativa, de decisdo judicial ou de termo de ajustamento de conduta; e

. residuos originarios dos servicos publicos de limpeza publica urbana, tais como:

a) servicos de varricdo, capina, rogada, poda e atividades correlatas em vias
e logradouros publicos;

b) asseio de tlneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitarios publicos;

c) raspagem e remocao de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas
aguas pluviais em logradouros publicos;

d) desobstrucao e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; e

e) limpeza de logradouros publicos onde se realizem feiras publicas e outros
eventos de acesso aberto ao publico.

Art. 13. Os planos de saneamento basico deverdo conter prescricdes para manejo
dos residuos sélidos urbanos, em especial dos originarios de construcao e demolicao e
dos servicos de satde, além dos residuos referidos no art. 12.

Art. 14. A remuneracao pela prestacdo de servico publico de manejo de residuos
s6lidos urbanos devera levar em conta a adequada destinagdo dos residuos coletados,
bem como podera considerar:

l. nivel de renda da populagdo da éarea atendida;
. caracteristicas dos lotes urbanos e areas neles edificadas;

1. peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicilio; ou
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IV.  mecanismos econdmicos de incentivo a minimizagao da geragao de residuos
e a recuperacgdo dos residuos gerados.

Secdo V — Dos Servicos Piblicos de Manejo de Aguas Pluviais Urbanas

Art. 15. Consideram-se servicos publicos de manejo das aguas pluviais urbanas os
constituidos por uma ou mais das seguintes atividades:

l. drenagem urbana;
Il.  transporte de aguas pluviais urbanas;

lll.  detencdo ou retencao de aguas pluviais urbanas para amortecimento de vazoes
de cheias, e

IV. tratamento e disposicao final de aguas pluviais urbanas.

Art. 16. A cobrancga pela prestagao do servico pulblico de manejo de aguas pluviais
urbanas devera levar em conta, em cada lote urbano, o percentual de area impermeabi-
lizada e a existéncia de dispositivos de amortecimento ou de retencdo da agua pluvial,
bem como podera considerar:

l. nivel de renda da populagdo da area atendida; e
Il.  caracteristicas dos lotes urbanos e as areas que podem ser neles edificadas.
Secao VI - Da Interrupcao dos Servicos

Art. 17. A prestacao dos servigcos publicos de saneamento basico devera obedecer
ao principio da continuidade, podendo ser interrompida pelo prestador nas hipéteses de:

l. situagdes que atinjam a seguranca de pessoas e bens, especialmente as de
emergéncia e as que coloquem em risco a satide da populagcdo ou de traba-
Ihadores dos servicos de saneamento basico;

[l.  manipulacdo indevida, por parte do usuario, da ligacdo predial, inclusive
medidor, ou qualquer outro componente da rede publica; ou

lll.  necessidade de efetuar reparos, modificagdes ou melhorias nos sistemas por
meio de interrupcdes programadas.

§ 12 Os servigos de abastecimento de agua, além das hip6teses previstas no caput,
poderdo ser interrompidos pelo prestador, apés aviso ao usuario, com comprovacao do
recebimento e antecedéncia minima de trinta dias da data prevista para a suspensao, nos
seguintes casos:

l. negativa do usuario em permitir a instalacao de dispositivo de leitura de agua
consumida; ou

ll.  inadimplemento pelo usuario do pagamento devido pela prestacao do servico
de abastecimento de agua.

§ 22 As interrupgdes programadas serao previamente comunicadas ao regulador e
aos usuarios no prazo estabelecido na norma de regulagdo, que preferencialmente sera
superior a quarenta e oito horas.
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§ 32 A interrupcdo ou a restricao do fornecimento de dgua por inadimpléncia a esta-
belecimentos de satde, a instituicdes educacionais e de internagao coletiva de pessoas e a
usuario residencial de baixa renda beneficiario de tarifa social devera obedecer a prazos e
critérios que preservem condi¢cdes minimas de manutencgao da satde das pessoas atingidas.

Capitulo IV — Da Relagao dos Servigos Piblicos de Saneamento
Basico com os Recursos Hidricos

Art. 18. Os recursos hidricos ndo integram os servicos publicos de saneamento bésico.

Paragrafo Gnico. A prestagao de servicos plblicos de saneamento basico devera ser
realizada com base no uso sustentavel dos recursos hidricos.

Art. 19. Os planos de saneamento basico deverdao ser compativeis com os planos
de recursos hidricos das bacias hidrograficas em que os Municipios estiverem inseridos.

Art. 20. A utilizacdo de recursos hidricos na prestagao de servicos publicos de
saneamento basico, inclusive para disposicao ou diluicdo de esgotos e outros residuos
liquidos, é sujeita a outorga de direito de uso.

Art. 21. Em situacdo critica de escassez ou contaminagdo de recursos hidricos que
obrigue a adocao de racionamento, declarada pela autoridade gestora de recursos hidricos,
o ente regulador podera adotar mecanismos tarifarios de contingéncia, com objetivo de
cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilibrio financeiro da prestacao do
servico e a gestdo da demanda.

Paragrafo Gnico. A tarifa de contingéncia, caso adotada, incidird, preferencialmente,
sobre os consumidores que ultrapassarem os limites definidos no racionamento.

Capitulo V — Do Licenciamento Ambiental

Art. 22. O licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgoto sanitéario e
de efluentes gerados nos processos de tratamento de agua considerara etapas de eficiéncia,
a fim de alcangar progressivamente os padroes definidos pela legislacdo ambiental e os
das classes dos corpos hidricos receptores.

§ 12 A implantagdo das etapas de eficiéncia de tratamento de efluentes sera estabe-
lecida em fungdo da capacidade de pagamento dos usuarios.

§ 22 A autoridade ambiental competente estabelecera procedimentos simplificados
de licenciamento para as atividades a que se refere o caput, em funcdo do porte das
unidades e dos impactos ambientais esperados.

§ 3¢ Para o cumprimento do caput, a autoridade ambiental competente estabelecera
metas progressivas para que a qualidade dos efluentes de unidades de tratamento de es-
gotos sanitarios atendam aos padrdes das classes dos corpos hidricos receptores, a partir
dos niveis presentes de tratamento, da tecnologia disponivel e considerando a capacidade
de pagamento dos usuarios envolvidos.
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§ 42 O Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Recursos
Hidricos editardo, no ambito de suas respectivas competéncias, normas para o cumpri-
mento do disposto neste artigo.

Titulo Il — Das Diretrizes para os Servicos Publicos de
Saneamento Basico

Capitulo | — Do Exercicio da Titularidade

Art. 23. O titular dos servigos formulara a respectiva politica piblica de saneamento
basico, devendo, para tanto:

VI.

VII.

elaborar os planos de saneamento basico, observada a cooperacao das asso-
ciacdes representativas e da ampla participacao da populagao e de associagoes
representativas de varios segmentos da sociedade, como previsto no art. 2¢,
inciso I, da Lei n® 10.257, de 10 de julho de 2001;

prestar diretamente os servigos ou autorizar a sua delegacao;

definir o ente responsavel pela sua regulacao e fiscalizagdo, bem como os
procedimentos de sua atuacao;

adotar parametros para a garantia do atendimento essencial a satide publica;
fixar os direitos e os deveres dos usuarios;
estabelecer mecanismos de participacao e controle social; e

estabelecer sistema de informacoes sobre os servicos, articulado com o Sistema
Nacional de Informacdes em Saneamento — SINISA.

§ 12 O titular poder4, por indicacdo da entidade reguladora, intervir e retomar a
prestacdo dos servicos delegados nas hipéteses previstas nas normas legais, regulamentares
ou contratuais.

§ 22 Inclui-se entre os parametros mencionados no inciso IV do caput o volume
minimo per capita de agua para abastecimento publico, observadas as normas nacionais
sobre a potabilidade da agua.

§ 32 Ao Sistema Unico de Satde - SUS, por meio de seus 6rgaos de direcdo e de
controle social, compete participar da formulacdo da politica e da execugao das acdes
de saneamento basico, por intermédio dos planos de saneamento basico.
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Capitulo Il — Do Planejamento

Art. 24. O processo de planejamento do saneamento basico envolve:
l. o plano de saneamento basico, elaborado pelo titular;
Il. o Plano Nacional de Saneamento Bésico - PNSB, elaborado pela Uniao; e

lll.  os planos regionais de saneamento basico elaborados pela Unidao nos termos
do inciso Il do art. 52 da Lei n® 11.445, de 2007.

§ 12 O planejamento dos servicos publicos de saneamento basico atendera ao prin-
cipio da solidariedade entre os entes da Federagao, podendo desenvolver-se mediante
cooperagao federativa.

§ 22O plano regional podera englobar apenas parte do territério do ente da Federagao
que o elaborar.

Art. 25. A prestacdo de servicos pulblicos de saneamento basico observara plano
editado pelo titular, que atendera ao disposto no art. 19 e que abrangera, no minimo:

l. diagnéstico da situacao e de seus impactos nas condic¢des de vida, utilizando
sistema de indicadores de satde, epidemiolégicos, ambientais, inclusive hidro-
l6gicos, e socioecondmicos e apontando as causas das deficiéncias detectadas;

[l.  metas de curto, médio e longo prazos, com o objetivo de alcancar o acesso
universal aos servicos, admitidas solugdes graduais e progressivas e observada
a compatibilidade com os demais planos setoriais;

lll.  programas, projetos e acdes necessarios para atingir os objetivos e as metas, de
modo compativel com os respectivos planos plurianuais e com outros planos
governamentais correlatos, identificando possiveis fontes de financiamento;

IV. acdes para situacdes de emergéncias e contingéncias; e

V.  mecanismos e procedimentos para avaliacdo sistematica da eficiéncia e
eficacia das acdes programadas.

§ 12 O plano de saneamento basico devera abranger os servicos de abastecimento
de agua, de esgotamento sanitario, de manejo de residuos sélidos, de limpeza urbana e
de manejo de aguas pluviais, podendo o titular, a seu critério, elaborar planos especificos
para um ou mais desses servicos.

§ 22 A consolidacao e compatibilizacao dos planos especificos deverao ser efetuadas
pelo titular, inclusive por meio de consércio pablico do qual participe.

§ 32 O plano de saneamento basico, ou o eventual plano especifico, podera ser
elaborado mediante apoio técnico ou financeiro prestado por outros entes da Federacao,
pelo prestador dos servicos ou por instituicdes universitarias ou de pesquisa cientifica,
garantida a participacao das comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil.
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§ 4° O plano de saneamento basico sera revisto periodicamente, em prazo nao
superior a quatro anos, anteriormente a elaboracao do plano plurianual.

§ 52 O disposto no plano de saneamento basico é vinculante para o Poder Piblico
que o elaborou e para os delegatarios dos servigcos plblicos de saneamento basico.

§ 62 Para atender ao disposto no § 1¢do art. 22, o plano deverd identificar as situagoes
em que ndo haja capacidade de pagamento dos usuarios e indicar solugcdo para atingir
as metas de universalizacao.

§ 7¢ A delegacao de servigo de saneamento basico observara o disposto no plano
de saneamento basico ou no eventual plano especifico.

§ 82 No caso de servicos prestados mediante contrato, as disposi¢cdes de plano de
saneamento basico, de eventual plano especifico de servigo ou de suas revisdes, quando
posteriores a contratagdo, somente serdo eficazes em relagdao ao prestador mediante a
preservacao do equilibrio econdmico-financeiro.

§ 92 O plano de saneamento basico devera englobar integralmente o territério
do titular.

§ 10. Os titulares poderao elaborar, em conjunto, plano especifico para determinado
servico, ou que se refira a apenas parte de seu territorio.

§ 11. Os planos de saneamento basico deverdo ser compativeis com o disposto nos
planos de bacias hidrograficas.

Art. 26. A elaboragdo e a revisdao dos planos de saneamento basico deverao efeti-
var-se, de forma a garantir a ampla participacao das comunidades, dos movimentos e das
entidades da sociedade civil, por meio de procedimento que, no minimo, devera prever
fases de:

l. divulgagdo, em conjunto com os estudos que os fundamentarem;

II.  recebimento de sugestdes e criticas por meio de consulta ou audiéncia
publica; e

lll.  quando previsto na legislacdo do titular, andlise e opinido por 6rgao colegiado
criado nos termos do art. 47 da Lei n°® 11.445, de 2007.

§ 12 A divulgacao das propostas dos planos de saneamento basico e dos estudos
que as fundamentarem dar-se-a por meio da disponibilizacao integral de seu teor a todos
os interessados, inclusive por meio da rede mundial de computadores - internet e por
audiéncia publica.

§ 22 A partir do exercicio financeiro de 2014, a existéncia de plano de saneamen-
to basico, elaborado pelo titular dos servicos, sera condicdo para o acesso a recursos
orcamentarios da Unido ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por
6rgdo ou entidade da administracdo publica federal, quando destinados a servicos de
saneamento basico.
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Capitulo 1l — Da Regulacao

Secao | — Dos Objetivos da Regulacao

Art. 27. Sdo objetivos da regulagao:

estabelecer padrbes e normas para a adequada prestacao dos servicos e para
a satisfacao dos usuérios;

garantir o cumprimento das condi¢des e metas estabelecidas;

prevenir e reprimir o abuso do poder econdmico, ressalvada a competéncia
dos 6rgaos integrantes do sistema nacional de defesa da concorréncia; e

definir tarifas e outros precos publicos que assegurem tanto o equilibrio eco-
nomico-financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifaria e de outros
precos pUblicos, mediante mecanismos que induzam a eficiéncia e eficacia
dos servicos e que permitam a apropriagao social dos ganhos de produtividade.

Paragrafo Gnico. Compreendem-se nas atividades de regulacdo dos servigos de
saneamento basico a interpretacdo e a fixacdo de critérios para execucao dos contratos
e dos servigos e para correta administracao de subsidios.

Secao Il — Do Exercicio da Funcao de Regulacao

Subsecdo | — Das Disposicoes Gerais

Art. 28. O exercicio da funcao de regulacdo atenderd aos seguintes principios:

II.

independéncia decisoéria, incluindo autonomia administrativa, orcamentaria
e financeira da entidade de regulacao; e

transparéncia, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisoes.

Subsecdo Il — Das Normas de Regulacao

Art. 29. Cada um dos servicos pulblicos de saneamento basico pode possuir
regulacdo especifica.

Art. 30. As normas de regulacao dos servicos serdo editadas:

por legislacdo do titular, no que se refere:

a) aos direitos e obrigacdes dos usuarios e prestadores, bem como as pena-
lidades a que estardo sujeitos; e

b) aos procedimentos e critérios para a atuagao das entidades de regulacao
e de fiscalizacao; e

por norma da entidade de regulacdo, no que se refere as dimensdes técnica,
econdmica e social de prestacao dos servigcos, que abrangerao, pelo menos,
0s seguintes aspectos:

a) padrdes e indicadores de qualidade da prestagao dos servicos;
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b) prazo para os prestadores de servicos comunicarem aos usuarios as pro-
vidéncias adotadas em face de queixas ou de reclamacdes relativas aos
Servicos;

c) requisitos operacionais e de manutencao dos sistemas;

d) metas progressivas de expansao e de qualidade dos servigos e respectivos
prazos;

e) regime, estrutura e niveis tarifarios, bem como procedimentos e prazos de
sua fixacao, reajuste e revisao;

f) medicao, faturamento e cobranca de servicos;

g) monitoramento dos custos;

h) avaliacdo da eficiéncia e eficacia dos servicos prestados;

i) plano de contas e mecanismos de informagdo, auditoria e certificagdo;
j) subsidios tarifarios e nao tarifarios;

k) padroes de atendimento ao publico e mecanismos de participacao e in-
formacao; e

) medidas de contingéncias e de emergéncias, inclusive racionamento.

§ 12 Em caso de gestao associada ou prestacao regionalizada dos servigos, os titulares
poderdo adotar os mesmos critérios econdmicos, sociais e técnicos da regulacao em toda
a area de abrangéncia da associagao ou da prestacao.

§ 2° A entidade de regulacao devera instituir regras e critérios de estruturacao de
sistema contabil e do respectivo plano de contas, de modo a garantir que a apropriacao
e a distribuicao de custos dos servicos estejam em conformidade com as diretrizes esta-
belecidas na Lei n® 11.445, de 2007.

Subsecao Il — Dos Orgaos e das Entidades de Regulacio

Art. 31. As atividades administrativas de regulacdo, inclusive organizacdo, e de
fiscalizacdo dos servigos de saneamento basico poderao ser executadas pelo titular:

l. diretamente, mediante 6rgao ou entidade de sua administracdo direta ou
indireta, inclusive consorcio pablico do qual participe; ou

Il.  mediante delegacdo, por meio de convénio de cooperagdo, a 6rgao ou entidade
de outro ente da Federagao ou a consorcio publico do qual ndo participe,
instituido para gestao associada de servigos publicos.

§ 12 O exercicio das atividades administrativas de regulacao de servicos publicos
de saneamento basico podera se dar por consércio publico constituido para essa fina-
lidade ou ser delegado pelos titulares, explicitando, no ato de delegacdo, o prazo de
delegacao, a forma de atuagdo e a abrangéncia das atividades a ser desempenhadas
pelas partes envolvidas.
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§ 2° As entidades de fiscalizacdo deverao receber e se manifestar conclusivamente
sobre as reclamagdes que, a juizo do interessado, ndo tenham sido suficientemente aten-
didas pelos prestadores dos servicos.

Art. 32. Os prestadores de servicos publicos de saneamento basico deverao fornecer
a entidade de regulacdo todos os dados e informagdes necessarios para desempenho de
suas atividades.

Paragrafo Gnico. Incluem-se entre os dados e informagdes a que se refere o caput
aqueles produzidos por empresas ou profissionais contratados para executar servi¢os ou
fornecer materiais e equipamentos.

Subsecao IV — Da Publicidade dos Atos de Regulagcao

Art. 33. Devera ser assegurada publicidade aos relatérios, estudos, decisoes e instru-
mentos equivalentes que se refiram a regulacao ou a fiscalizacao dos servigos, bem como
aos direitos e deveres dos usuarios e prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer do
povo, independentemente da existéncia de interesse direto.

§ 12 Excluem-se do disposto no caput os documentos considerados sigilosos em
razao de interesse publico relevante, mediante prévia e motivada decisao.

§ 22 A publicidade a que se refere o caput devera se efetivar, preferencialmente, por
meio de sitio mantido na internet.

Capitulo IV — Do Controle Social

Art. 34. O controle social dos servigos publicos de saneamento basico podera ser
instituido mediante adocao, entre outros, dos seguintes mecanismos:

l. debates e audiéncias publicas;
Il.  consultas publicas;
[ll.  conferéncias das cidades; ou

IV.  participagao de 6rgaos colegiados de carater consultivo na formulacdo da
politica de saneamento basico, bem como no seu planejamento e avaliacao.

§ 1¢ As audiéncias publicas mencionadas no inciso | do caput devem se realizar de
modo a possibilitar o acesso da populacao, podendo ser realizadas de forma regionalizada.

§ 22 As consultas publicas devem ser promovidas de forma a possibilitar que qual-
quer do povo, independentemente de interesse, ofereca criticas e sugestdes a propostas
do Poder Publico, devendo tais consultas ser adequadamente respondidas.

§ 32 Nos 6rgaos colegiados mencionados no inciso IV do caput, é assegurada a
participacao de representantes:

l. dos titulares dos servicos;
Il.  de 6rgaos governamentais relacionados ao setor de saneamento basico;

lll.  dos prestadores de servigos publicos de saneamento basico;
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IV. dos usuérios de servicos de saneamento basico; e

V. deentidades técnicas, organizacdes da sociedade civil e de defesa do consu-
midor relacionadas ao setor de saneamento basico.

§ 42 As funcdes e competéncias dos 6rgaos colegiados a que se refere o inciso IV
do caput poderdo ser exercidas por outro 6rgao colegiado ja existente, com as devidas
adaptacgoes da legislacao.

§ 5° F assegurado aos 6rgaos colegiados de controle social o acesso a quaisquer
documentos e informacdes produzidos por 6rgdos ou entidades de regulacao ou de fis-
calizacdo, bem como a possibilidade de solicitar a elaboracdo de estudos com o objetivo
de subsidiar a tomada de decisoes, observado o disposto no § 12 do art. 33.

§ 6° Sera vedado, a partir do exercicio financeiro de 2014, acesso aos recursos fede-
rais ou aos geridos ou administrados por 6rgao ou entidade da Unido, quando destinados
a servicos de saneamento basico, aqueles titulares de servicos publicos de saneamento
basico que nao instituirem, por meio de legislacao especifica, o controle social realizado
por 6rgdo colegiado, nos termos do inciso 1V do caput.

Art. 35. Os Estados e a Unido poderao adotar os instrumentos de controle social
previstos no art. 34.

§ 12 A delegagao do exercicio de competéncias ndo prejudicara o controle social
sobre as atividades delegadas ou a elas conexas.

§ 22 No caso da Unido, o controle social a que se refere o caput sera exercido nos

o

termos da Medida Proviséria no 2.220, de 4 de setembro de 2001, alterada pela Lei n®
10.683, de 28 de maio de 2003.

Art. 36. Sao assegurados aos usuarios de servicos publicos de saneamento basico,
nos termos das normas legais, regulamentares e contratuais:

l. conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem
estar sujeitos; e

. acesso:
a) ainformacodes sobre os servicos prestados;

b) ao manual de prestacao do servico e de atendimento ao usuario, elaborado
pelo prestador e aprovado pela respectiva entidade de regulacao; e

c) ao relatério periddico sobre a qualidade da prestagdo dos servigos.

Art. 37. O documento de cobranca relativo a remuneracgao pela prestacao de servicos
de saneamento basico ao usuario final devera:

l. explicitar itens e custos dos servicos definidos pela entidade de regulacao, de
forma a permitir o seu controle direto pelo usuario final; e

[l.  conter informagdes mensais sobre a qualidade da 4gua entregue aos consumi-
dores, em cumprimento ao inciso | do Art. 52 do Anexo do Decreto n° 5.440,
de 4 de maio de 2005.
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Paragrafo Gnico. A entidade de regulagcdo dos servicos instituirda modelo de docu-
mento de cobranga para a efetivacdo do previsto no caput e seus incisos.

Capitulo V — Da Prestacao dos Servigos

Secao | — Das Disposicoes Gerais

Art. 38. O titular podera prestar os servicos de saneamento basico:

III.

diretamente, por meio de 6rgao de sua administracao direta ou por autarquia,
empresa pulblica ou sociedade de economia mista que integre a sua adminis-
tracdo indireta, facultado que contrate terceiros, no regime da Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, para determinadas atividades;

de forma contratada:

a) indiretamente, mediante concessdao ou permissao, sempre precedida de
licitagdo na modalidade concorréncia publica, no regime da Lei n® 8.987,
de 13 de fevereiro de 1995; ou

b) no ambito de gestao associada de servicos publicos, mediante contrato de
programa autorizado por contrato de consércio publico ou por convénio
de cooperacao entre entes federados, no regime da Lei n® 11.107, de 6 de
abril de 2005; ou

nos termos de lei do titular, mediante autorizagao a usuarios organizados em
cooperativas ou associagdes, no regime previsto no art. 10, § 12, da Lei n®
11.445, de 2007, desde que os servicos se limitem a:

a) determinado condominio; ou

b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por populagao
de baixa renda, onde outras formas de prestacdo apresentem custos de
operacdo e manutengdo incompativeis com a capacidade de pagamento
dos usuarios.

Paragrafo Gnico. A autorizagdo prevista no inciso Ill devera prever a obrigacao de
transferir ao titular os bens vinculados aos servigos por meio de termo especifico, com os
respectivos cadastros técnicos.

Secao Il — Da Prestacao Mediante Contrato

Subsecao | — Das Condicdes de Validade dos Contratos

Art. 39. Sao condigoes de validade dos contratos que tenham por objeto a prestacao
de servicos publicos de saneamento basico:

existéncia de plano de saneamento basico;

existéncia de estudo comprovando a viabilidade técnica e econdmico-finan-
ceira da prestacdo universal e integral dos servigos, nos termos do respectivo
plano de saneamento basico;
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lll.  existéncia de normas de regulagao que prevejam os meios para o cumprimento
das diretrizes da Lei n® 11.445, de 2007, incluindo a designagao da entidade
de regulacdo e de fiscalizagao; e

IV.  realizacdo prévia de audiéncia e de consulta pablicas sobre o edital de licitagao
e sobre a minuta de contrato, no caso de concessao ou de contrato de programa.

§ 12 Para efeitos dos incisos | e Il do caput, serdo admitidos planos especificos
quando a contratacdo for relativa ao servico cuja prestacao sera contratada, sem prejuizo
do previsto no § 2° do art. 25.

§ 22 E condicao de validade para a celebracdo de contratos de concessao e de pro-
grama cujos objetos sejam a prestacao de servicos de saneamento basico que as normas
mencionadas no inciso Il do caput prevejam:

l. autorizagao para contratacdo dos servigos, indicando os respectivos prazos
e a area a ser atendida;

Il.  inclusdo, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansao dos ser-
vicos, de qualidade, de eficiéncia e de uso racional da 4gua, da energia e de
outros recursos naturais, em conformidade com os servicos a serem prestados;

lll.  prioridades de agdo, compativeis com as metas estabelecidas;
IV.  hipdteses de intervengao e de retomada dos servicos;

V.  condic¢des de sustentabilidade e equilibrio econdmico-financeiro da prestagao
dos servicos, em regime de eficiéncia, incluindo:

a) sistema de cobranca e composicao de taxas, tarifas e outros pregos publicos;
b) sistematica de reajustes e de revisdes de taxas, tarifas e outros precos publicos; e
c) politica de subsidios; e

VI.  mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulacao e
fiscalizacao dos servicos.

§ 32 Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverdo ser
compativeis com o respectivo plano de saneamento basico.

§ 4° O Ministério das Cidades fomentara a elaboragdo de norma técnica para servir
de referéncia na elaboracao dos estudos previstos no inciso Il do caput.

§ 52 A viabilidade mencionada no inciso Il do caput pode ser demonstrada me-
diante mensuracao da necessidade de aporte de outros recursos além dos emergentes da
prestacao dos servigos.

§ 62 O disposto no caput e seus incisos ndo se aplica aos contratos celebrados com
fundamento no inciso IV do art. 24 da Lei n® 8.666, de 1993, cujo objeto seja a prestacao
de qualquer dos servicos de saneamento basico.

Subsecao Il — Das Clausulas Necessarias

Art. 40. Sdo clausulas necessarias dos contratos para prestacao de servigo de saneamento
basico, além das indispensaveis para atender ao disposto na Lei n® 11.445, de 2007, as previstas:
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l. no art. 13 da Lei n®11.107, de 2005, no caso de contrato de programa;

. no art. 23 da Lei n® 8.987, de 1995, bem como as previstas no edital de lici-
tacdo, no caso de contrato de concessao; e

[ll.  noart. 55 da Lei n® 8.666, de 1993, nos demais casos.
Secao Ill - Da Prestacao Regionalizada

Art. 41. A contratacdo de prestagdo regionalizada de servicos de saneamento basico
dar-se-a nos termos de contratos compativeis, ou por meio de consércio puiblico que
represente todos os titulares contratantes.

Paragrafo Gnico. Deverdo integrar o consorcio publico mencionado no caput todos
os entes da Federacdo que participem da gestao associada, podendo, ainda, integra-lo
o ente da Federacdo cujo 6rgao ou entidade vier, por contrato, a atuar como prestador
dos servicos.

Art. 42. Na prestacao regionalizada de servigcos publicos de saneamento basico, as
atividades de regulacao e fiscalizacdo poderao ser exercidas:

l. por 6rgao ou entidade de ente da Federacao a que os titulares tenham delegado
o exercicio dessas competéncias por meio de convénio de cooperagado entre
entes federados, obedecido o art. 241 da Constituicao; ou

ll.  por consércio publico de direito pablico integrado pelos titulares dos servicos.

Art. 43. O servico regionalizado de saneamento basico podera obedecer a plano de
saneamento basico elaborado pelo conjunto de Municipios atendidos.

Secao IV — Do Contrato de Articulacao de Servicos Pablicos de Saneamento Basico

Art. 44. As atividades descritas neste Decreto como integrantes de um mesmo servico
publico de saneamento basico podem ter prestadores diferentes.

§ 12 Atendidas a legislacdo do titular e, no caso de o prestador ndo integrar a admi-
nistracao do titular, as disposicoes de contrato de delegacdo dos servicos, os prestadores
mencionados no caput celebrardo contrato entre si com clausulas que estabelecam pelo
menos:

l. as atividades ou insumos contratados;

Il.  as condicdes e garantias reciprocas de fornecimento e de acesso as atividades
ou insumos;

lll. o prazo de vigéncia, compativel com as necessidades de amortizacao de
investimentos, e as hipoteses de sua prorrogagao;

IV.  os procedimentos para a implantagdo, ampliacao, melhoria e gestao opera-
cional das atividades;

V.  asregras para afixagdo, o reajuste e a revisao das taxas, tarifas e outros precos
publicos aplicaveis ao contrato;

VI.  as condicdes e garantias de pagamento;
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VII.  os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogacgao;

VIII. as hipéteses de extingdo, inadmitida a alteracdo e a rescisdo administra-
tivas unilaterais;

IX.  as penalidades a que estdo sujeitas as partes em caso de inadimplemento; e

X.  adesignacao do 6rgdo ou entidade responsavel pela regulacao e fiscalizagao
das atividades ou insumos contratados.

§ 2° A regulacdo e a fiscalizagao das atividades objeto do contrato mencionado no
§ 12 serdao desempenhadas por Gnico 6rgao ou entidade, que definira, pelo menos:

l. normas técnicas relativas a qualidade, quantidade e regularidade dos servicos
prestados aos usuarios e entre os diferentes prestadores envolvidos;

. normas econdmicas e financeiras relativas as tarifas, aos subsidios e aos
pagamentos por servigcos prestados aos usuarios e entre os diferentes pres-
tadores envolvidos;

lll.  garantia de pagamento de servicos prestados entre os diferentes prestadores
dos servicos;

V. mecanismos de pagamento de diferencas relativas a inadimplemento dos usua-
rios, perdas comerciais e fisicas e outros créditos devidos, quando for o caso; e

V. sistema contabil especifico para os prestadores que atuem em mais de
um Municipio.

§ 32 Inclui-se entre as garantias previstas no inciso VI do § 12 a obrigacdo do con-
tratante de destacar, nos documentos de cobranca aos usuarios, o valor da remuneracao
dos servicos prestados pelo contratado e de realizar a respectiva arrecadacao e entrega
dos valores arrecadados.

§ 42 No caso de execugdo mediante concessdo das atividades a que se refere o caput,
deverao constar do correspondente edital de licitagdo as regras e os valores das tarifas e
outros precos publicos a serem pagos aos demais prestadores, bem como a obrigagdo e
a forma de pagamento.

Capitulo VI — Dos Aspectos Econdmicos e Financeiros

Secdo | — Da Sustentabilidade Economico-Financeira dos Servicos

Art. 45. Os servigos publicos de saneamento basico terdo sustentabilidade econo-
mico-financeira assegurada, sempre que possivel, mediante remuneracdo que permita
recuperacao dos custos dos servigos prestados em regime de eficiéncia:

l. de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario: preferencialmente na
forma de tarifas e outros pregos publicos, que poderao ser estabelecidos para
cada um dos servicos ou para ambos conjuntamente;

[l.  de limpeza urbana e de manejo de residuos sélidos urbanos: taxas ou tarifas
e outros precos publicos, em conformidade com o regime de prestacao do
servico ou de suas atividades; e
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de manejo de aguas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em
conformidade com o regime de prestacao do servico ou de suas atividades.

Secao Il — Da Remuneracao pelos Servicos

Art. 46. A instituicdo de taxas ou tarifas e outros precos publicos observara as se-
guintes diretrizes:

III.

VI.

VII.

VIII.

prioridade para atendimento das fungdes essenciais relacionadas a satide pablica;
ampliagcdo do acesso dos cidaddos e localidades de baixa renda aos servicos;

geracao dos recursos necessarios para realizagao dos investimentos, visando
o cumprimento das metas e objetivos do planejamento;

inibicdo do consumo supérfluo e do desperdicio de recursos;
recuperagdo dos custos incorridos na prestagao do servigo, em regime de eficiéncia;

remuneracdo adequada do capital investido pelos prestadores dos servigos
contratados;

estimulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compativeis com os niveis
exigidos de qualidade, continuidade e seguranca na prestagao dos servigos; e

incentivo a eficiéncia dos prestadores dos servicos.

Paragrafo Gnico. Poderdo ser adotados subsidios tarifarios e ndo tarifarios para os
usuarios e localidades que ndo tenham capacidade de pagamento ou escala econdémica
suficiente para cobrir o custo integral dos servicos.

Art. 47. A estrutura de remuneracdo e de cobranca dos servicos podera levar em
consideracdo os seguintes fatores:

V.

V.
VI.

capacidade de pagamento dos consumidores;

quantidade minima de consumo ou de utilizagdo do servigo, visando a garan-
tia de objetivos sociais, como a preservacao da satde publica, o adequado
atendimento dos usuarios de menor renda e a protecdo do meio ambiente;

custo minimo necessario para disponibilidade do servico em quantidade e
qualidade adequadas;

categorias de usuarios, distribuida por faixas ou quantidades crescentes de
utilizagdo ou de consumo;

ciclos significativos de aumento da demanda dos servigos, em periodos distintos; e

padroes de uso ou de qualidade definidos pela regulacgao.

Art. 48. Desde que previsto nas normas de regulacao, grandes usuérios poderao
negociar suas tarifas com o prestador dos servicos, mediante contrato especifico, ouvido
previamente o 6rgao ou entidade de regulacao e de fiscalizacao.

Secao Il — Do Reajuste e da Revisao de Tarifas e de Outros Precos Pablicos

Subsecao | — Das Disposicoes Gerais
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Art. 49. As tarifas e outros precos publicos serdo fixados de forma clara e objetiva,
devendo os reajustes e as revisdes ser tornados publicos com antecedéncia minima de
trinta dias com relagdo a sua aplicacao.

Subsecao Il — Dos Reajustes

Art. 50. Os reajustes de tarifas e de outros precos publicos de servicos publicos de
saneamento basico serdo realizados observando-se o intervalo minimo de doze meses,
de acordo com as normas legais, regulamentares e contratuais.

Subsecao Ill — Das Revisbes

Art. 51. As revisdes compreenderdo a reavaliacao das condigdes da prestacdo dos
servicos e das tarifas e de outros pregos publicos praticados e poderao ser:

l. periddicas, objetivando a apuracao e distribuicao dos ganhos de produtividade
com os usuarios e a reavaliacao das condicoes de mercado; ou

[l.  extraordinarias, quando se verificar a ocorréncia de fatos ndo previstos no
contrato, fora do controle do prestador dos servigos, que alterem o seu equi-
librio econdmico-financeiro.

§ 12 As revisoes tarifarias terdo suas pautas definidas pelas entidades de regulacao,
ouvidos os titulares, os usuarios e os prestadores dos servicos.

§ 2° Poderao ser estabelecidos mecanismos tarifarios de inducado a eficiéncia,
inclusive fatores de produtividade, assim como de antecipagao de metas de expansdo e
qualidade dos servigos.

§ 32 Os fatores de produtividade poderdo ser definidos com base em indicadores
de outras empresas do setor.

§ 4° A entidade de regulacao podera autorizar o prestador de servicos a repassar
ao0s usuarios custos e encargos tributarios ndao previstos originalmente e por ele ndo ad-
ministrados, nos termos da Lei n® 8.987, de 1995.

Secao IV — Do Regime Contabil Patrimonial

Art. 52. Os valores investidos em bens reversiveis pelos prestadores dos servicos,
desde que estes ndo integrem a administracao do titular, constituirdo créditos perante o
titular, a serem recuperados mediante exploragdo dos servicos.

§ 12 A legislagao pertinente a sociedade por acdes e as normas contabeis, inclusive
as previstas na Lei n® 11.638, de 28 de dezembro de 2007, serdo observadas, no que
couber, quando da apuracdo e contabilizacdo dos valores mencionados no caput.

§ 22 Nao gerardo crédito perante o titular os investimentos feitos sem 6nus para o presta-
dor, tais como os decorrentes de exigéncia legal aplicavel a implantagcao de empreendimentos
imobiliarios e os provenientes de subvencdes ou transferéncias fiscais voluntarias.

§ 32 Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciacdo e os respecti-
vos saldos serdo anualmente auditados e certificados pelo 6rgao ou entidade de regulacao.

§ 42 Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados poderao
constituir garantia de empréstimos, destinados exclusivamente a investimentos nos sistemas
de saneamento objeto do respectivo contrato.
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§ 52 Os prestadores que atuem em mais de um Municipio ou que prestem servicos
publicos de saneamento basico diferentes em um mesmo Municipio manterdo sistema
contabil que permita registrar e demonstrar, separadamente, os custos e as receitas de
cada servico em cada um dos Municipios atendidos e, se for o caso, no Distrito Federal.

Titulo 11I- Da Politica Federal de Saneamento Basico

Capitulo I — Dos Objetivos

Art. 53. A Politica Federal de Saneamento Basico é o conjunto de planos, progra-
mas, projetos e agdes promovidos por 6rgaos e entidades federais, isoladamente ou em
cooperagdo com outros entes da Federacdo, ou com particulares, com os objetivos de:

VI.

VII.

VIIL.

contribuir para o desenvolvimento nacional, a redugdo das desigualdades
regionais, a geragao de emprego e de renda e a inclusdo social;

priorizar a implantacdo e a ampliacdo dos servigos e acdes de saneamento
basico nas areas ocupadas por populagdes de baixa renda;

proporcionar condi¢des adequadas de salubridade ambiental as populacoes
rurais e de pequenos nucleos urbanos isolados;

proporcionar condi¢des adequadas de salubridade ambiental aos povos indi-
genas e outras populagdes tradicionais, com solu¢cdes compativeis com suas
caracteristicas socioculturais;

assegurar que a aplicagao dos recursos financeiros administrados pelo Poder
Publico se dé segundo critérios de promocao da salubridade ambiental, de
maximizacao da relacao beneficio-custo e de maior retorno social;

incentivar a adocao de mecanismos de planejamento, regulacao e fiscalizacao
da prestacdo dos servigos de saneamento basico;

promover alternativas de gestao que viabilizem a autossustentagao econdémico-fi-
nanceira dos servicos de saneamento basico, com énfase na cooperacao federativa;

promover o desenvolvimento institucional do saneamento bésico, estabelecen-
do meios para a unidade e articulagdo das acdes dos diferentes agentes, bem
como do desenvolvimento de sua organizacao, capacidade técnica, gerencial,
financeira e de recursos humanos, contempladas as especificidades locais;

fomentar o desenvolvimento cientifico e tecnolégico, a adocdo de tecnolo-
gias apropriadas e a difusdo dos conhecimentos gerados de interesse para o
saneamento basico; e

minimizar os impactos ambientais relacionados a implantacao e desenvolvi-
mento das a¢des, obras e servigos de saneamento basico e assegurar que sejam
executadas de acordo com as normas relativas a protecao do meio ambiente,
ao uso e ocupagao do solo e a salde.
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Capitulo Il — Das Diretrizes

Art. 54. Sao diretrizes da Politica Federal de Saneamento Basico:

l. prioridade para as acdes que promovam a equidade social e territorial no
acesso ao saneamento basico;

[l.  aplicagdo dos recursos financeiros por ela administrados, de modo a promover
o desenvolvimento sustentavel, a eficiéncia e a eficacia;

lll.  estimulo ao estabelecimento de adequada regulacao dos servicos;

IV. utilizagdo de indicadores epidemiolégicos e de desenvolvimento social no pla-
nejamento, implementagdo e avaliagao das suas a¢des de saneamento basico;

V.  melhoria da qualidade de vida e das condi¢cdes ambientais e de satide publica;
VI.  colaboracao para o desenvolvimento urbano e regional;

VII.  garantia de meios adequados para o atendimento da populacao rural dispersa,
inclusive mediante a utilizacao de solugdes compativeis com suas caracteris-
ticas econdmicas e sociais peculiares;

VIII.  fomento ao desenvolvimento cientifico e tecnolégico, a adocao de tecnologias
apropriadas e a difusdao dos conhecimentos gerados;

IX. adocdo de critérios objetivos de elegibilidade e prioridade, levando em
consideracgdo fatores como nivel de renda e cobertura, grau de urbanizacao,
concentragdo populacional, disponibilidade hidrica, riscos sanitarios, epide-
miolégicos e ambientais;

X.  adogdo da bacia hidrografica como unidade de referéncia para o planejamento
de suas acoes; e

Xl.  estimulo a implantagdo de infraestruturas e servicos comuns a Municipios,
mediante mecanismos de cooperagdo entre entes federados.

Paragrafo tGinico. As politicas e acdes da Unido de desenvolvimento urbano e regional,
de habitacao, de combate e erradicacdo da pobreza, de protecdao ambiental, de promogao
da salde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de
vida devem considerar a necessaria articulacdo com o saneamento basico, inclusive no
que se refere ao financiamento.

Capitulo Il — Do Financiamento

Secdo | - Das Disposicoes Gerais

Art. 55. A alocacao de recursos publicos federais e os financiamentos com recursos
da Unido ou com recursos geridos ou operados por 6rgaos ou entidades da Unido serao
feitos em conformidade com os planos de saneamento basico e condicionados:

l. a observancia do disposto nos arts. 90, e seus incisos, 48 e 49 da Lei n® 11.445,
de 2007;
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I. ao alcance de indices minimos de:

a) desempenho do prestador na gestao técnica, econdmica e financeira dos
servicos; e

b) eficiéncia e eficacia dos servicos, ao longo da vida Gtil do empreendimento;

lll. & adequada operacdo e manutencdo dos empreendimentos anteriormente
financiados com recursos mencionados no caput; e

IV. a implementacdo eficaz de programa de reducdo de perdas de aguas no
sistema de abastecimento de agua, sem prejuizo do acesso aos servicos pela
populagdo de baixa renda, quando os recursos forem dirigidos a sistemas de
captacdo de agua.

§ 12 O atendimento ao disposto no caput e seus incisos é condicao para qualquer
entidade de direito publico ou privado:

l. receber transferéncias voluntarias da Unido destinadas a acoes de sanea-
mento basico;

[l.  celebrar contrato, convénio ou outro instrumento congénere vinculado a agdes
de saneamento basico com 6rgados ou entidades federais; e

lll.  acessar, para aplicacdo em a¢des de saneamento basico, recursos de fundos
direta ou indiretamente sob o controle, gestao ou operacao da Unido, em
especial os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS e do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.

§ 22 A exigéncia prevista na alinea “a” do inciso Il do caput ndo se aplica a destinagao
de recursos para programas de desenvolvimento institucional do operador de servicos
publicos de saneamento basico.

§ 32 Os indices minimos de desempenho do prestador previstos na alinea “a” do
inciso Il do caput, bem como os utilizados para afericdo da adequada operagdo e manu-
tencao de empreendimentos previstos no inciso Il do caput deverdo considerar aspectos
caracteristicos das regides respectivas.

Secao Il — Dos Recursos nao Onerosos da Uniao

Art. 56. Os recursos nao onerosos da Unido, para subvencao de a¢des de saneamento
basico promovidas pelos demais entes da Federacao serao sempre transferidos para os
Municipios, para o Distrito Federal, para os Estados ou para os consoércios publicos de
que referidos entes participem.

§ 12 O disposto no caput nao prejudicara que a Unido aplique recursos orcamen-
tarios em programas ou agoes federais com o objetivo de prestar ou oferecer servigos de
assisténcia técnica a outros entes da Federacao.

§ 2° E vedada a aplicacao de recursos orcamentarios da Unido na administracao,
operagdo e manutencgdo de servicos publicos de saneamento basico ndo administrados
por 6rgdo ou entidade federal, salvo por prazo determinado em situacdes de iminente
risco a salde publica e ao meio ambiente.
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§ 32 Na aplicacdo de recursos ndo onerosos da Unido, sera dada prioridade as acoes
e empreendimentos que visem o atendimento de usuarios ou Municipios que nao tenham
capacidade de pagamento compativel com a autossustentacao economico-financeira dos
servicos e as agoes voltadas para a promocao das condi¢des adequadas de salubridade
ambiental aos povos indigenas e a outras populac¢des tradicionais.

§ 4° Para efeitos do § 3¢, a verificagdao da compatibilidade da capacidade de paga-
mento dos Municipios com a autossustentagdo econdémico-financeira dos servigcos sera
realizada mediante aplicacdo dos critérios estabelecidos no PNSB.

Capitulo IV — Dos Planos de Saneamento Basico da Unido

Secdo | — Das Disposicoes Gerais

Art. 57. A Unido elaborara, sob a coordenacdo do Ministério das Cidades:
l. o Plano Nacional de Saneamento Basico - PNSB; e

Il.  planos regionais de saneamento basico.

§ 12 Os planos mencionados no caput:

l. serao elaborados e revisados sempre com horizonte de vinte anos;
Il. serdao avaliados anualmente;

lll.  serdo revisados a cada quatro anos, até o final do primeiro trimestre do ano
de elaboracao do plano plurianual da Unido; e

IV.  deverdo ser compativeis com as disposi¢cdes dos planos de recursos hidricos,
inclusive o Plano Nacional de Recursos Hidricos e planos de bacias.

§ 22 Os o6rgdos e entidades federais cooperardo com os titulares ou consoércios por
eles constituidos na elaboragao dos planos de saneamento basico.

Secdo Il - Do Procedimento

Art. 58. O PNSB serd elaborado e revisado mediante procedimento com as
seguintes fases:

l. diagnéstico;
Il.  formulacdo de proposta;
. divulgacdo e debates;

V.  prévia apreciacao pelos Conselhos Nacionais de Saltde, Meio Ambiente,
Recursos Hidricos e das Cidades;

V.  apreciacdo e deliberacdo pelo Ministro de Estado das Cidades;
VI.  encaminhamento da proposta de decreto, nos termos da legislacdo; e

VII. avaliagao dos resultados e impactos de sua implementagao.
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Art. 59. A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades
providenciara estudos sobre a situacdo de salubridade ambiental no Pais, caracterizando
e avaliando:

l. situacdo de salubridade ambiental no territério nacional, por bacias hidrogra-
ficas e por Municipios, utilizando sistema de indicadores sanitarios, epidemio-
|6gicos, ambientais e socioecondmicos, bem como apontando as causas das
deficiéncias detectadas, inclusive as condi¢des de acesso e de qualidade da
prestacao de cada um dos servigos publicos de saneamento basico;

Il.  demanda e necessidade de investimentos para universalizacao do acesso a
cada um dos servicos de saneamento basico em cada bacia hidrografica e em
cada Municipio; e

lll.  programas e acdes federais em saneamento basico e as demais politicas relevan-
tes nas condicoes de salubridade ambiental, inclusive as acbes de transferéncia
e garantia de renda e as financiadas com recursos do FGTS ou do FAT.

§ 12 Os estudos mencionados no caput deverao se referir ao saneamento urbano e
rural, incluindo as areas indigenas e de populagdes tradicionais.

§ 22 O diagnéstico deve abranger o abastecimento de agua, o esgotamento sa-
nitario, o manejo de residuos sélidos e o manejo de aguas pluviais, ou ser especifico
para cada servico.

§ 32 No diagnéstico, poderao ser aproveitados os estudos que informam os planos
de saneamento basico elaborados por outros entes da Federacao.

§ 4° Os estudos relativos a fase de diagnéstico sdo publicos e de acesso a todos,
independentemente de demonstracao de interesse, devendo ser publicados em sua integra
na internet pelo periodo de, pelo menos, quarenta e oito meses.

Art. 60. Com fundamento nos estudos de diagnéstico, sera elaborada proposta de
PNSB, com ampla participacao neste processo de comunidades, movimentos e entidades
da sociedade civil organizada, que contera:

l. objetivos e metas nacionais, regionais e por bacia hidrografica, de curto,
médio e longo prazos, para a universalizacao dos servicos de saneamento
basico e o alcance de niveis crescentes de salubridade ambiental no territério
nacional, observada a compatibilidade com os demais planos e politicas
publicas da Unido;

[I.  diretrizes e orientacdes para o equacionamento dos condicionantes de
natureza politico-institucional, legal e juridica, econdbmico-financeira,
administrativa, cultural e tecnolégica que influenciam na consecucgao das
metas e objetivos estabelecidos;

lll.  programas, projetos e agdes necessarias para atingir os objetivos e as metas
da Politica Federal de Saneamento Basico, com identificacdo das respectivas
fontes de financiamento;

V. mecanismos e procedimentos, incluindo indicadores numéricos, para avalia-
¢ao sistematica da eficiéncia e eficacia das acdes programadas;
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V.  agdes da Unido relativas ao saneamento basico nas areas indigenas, nas re-
servas extrativistas da Unido e nas comunidades quilombolas;

VI.  diretrizes para o planejamento das agdes de saneamento basico em areas de
especial interesse turistico; e

VII. proposta de revisdo de competéncias setoriais dos diversos 6rgaos e enti-
dades federais que atuam no saneamento ambiental, visando racionalizar
a atuagdo governamental.

Paragrafo Gnico. A proposta de plano deve abranger o abastecimento de agua, o
esgotamento sanitario, o manejo de residuos sélidos, o manejo de aguas pluviais e outras
acoes de saneamento basico de interesse para a melhoria da salubridade ambiental,
incluindo o provimento de banheiros e unidades hidrossanitarias para populacoes de
baixa renda.

Art. 61. A proposta de plano ou de sua revisdao, bem como os estudos que a funda-
mentam, deverdo ser integralmente publicados na internet, além de divulgados por meio
da realizacdo de audiéncias publicas e de consulta pablica.

Paragrafo Gnico. A realizacdo das audiéncias publicas e da consulta piblica sera
disciplinada por instrucao do Ministro de Estado das Cidades.

Art. 62. A proposta de PNSB ou de sua revisdao, com as modificacdes realizadas
na fase de divulgacao e debate, sera encaminhada, inicialmente, para apreciacao dos
Conselhos Nacionais de Satde, de Meio Ambiente e de Recursos Hidricos.

§ 12 A apreciagdo sera simultanea e devera ser realizada no prazo de trinta dias.

§ 2¢ Decorrido o prazo mencionado no § 12, a proposta sera submetida ao Conselho
das Cidades para apreciacao.

Art. 63. Ap6s a apreciagdo e deliberacdo pelo Ministro de Estado das Cidades, a
proposta de decreto sera encaminhada nos termos da legislacao.

Art. 64. O PNSB devera ser avaliado anualmente pelo Ministério das Cidades, em
relacdo ao cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos, dos resultados esperados
e dos impactos verificados.

§ 12 A avaliagdo a que se refere o caput devera ser feita com base nos indicadores
de monitoramento, de resultado e de impacto previstos nos préprios planos.

§ 22 A avaliacdo integrara o diagnéstico e servira de base para o processo de formu-
lacdo de proposta de plano para o periodo subsequente.

Secao Ill - Dos Planos Regionais

Art. 65. Os planos regionais de saneamento basico, elaborados e executados em
articulacdo com os Estados, Distrito Federal e Municipios envolvidos serdo elaborados
pela Unido para:

l. as regioes integradas de desenvolvimento econdémico; e

Il.  asregides em que haja a participagao de 6rgao ou entidade federal na prestagao
de servigo publico de saneamento basico.
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§ 12 Os planos regionais de saneamento basico, no que couber, atenderdao ao mesmo
procedimento previsto para o PNSB, disciplinado neste Decreto.

§ 22 Em substituicdo a fase prevista no inciso IV do art. 58, a proposta de plano re-
gional de saneamento basico serd aprovada por todos os entes da Federacao diretamente
envolvidos, apés prévia oitiva de seus respectivos conselhos de meio ambiente, de satide
e de recursos hidricos.

Capitulo V — Do Sistema Nacional de Informacoes em
Saneamento - SINISA

Art. 66. Ao SINISA, instituido pelo art. 53 da Lei n® 11.445, de 2007, compete:

l. coletar e sistematizar dados relativos as condi¢des da prestacao dos servicos
publicos de saneamento basico;

II.  disponibilizar estatisticas, indicadores e outras informacoes relevantes
para a caracterizacao da demanda e da oferta de servicos publicos de
saneamento basico;

lll.  permitir e facilitar o monitoramento e avaliagdo da eficiéncia e da eficacia da
prestacao dos servicos de saneamento basico; e

V. permitir e facilitar a avaliagdo dos resultados e dos impactos dos planos e das
acoes de saneamento basico.

§ 12 As informagoes do SINISA sao publicas e acessiveis a todos, independentemente
da demonstragdo de interesse, devendo ser publicadas por meio da internet.

§ 22 O SINISA devera ser desenvolvido e implementado de forma articulada ao
Sistema Nacional de Informacdes em Recursos Hidricos - SNIRH e ao Sistema Nacional
de InformacgGes em Meio Ambiente - SINIMA.

Art. 67. O SINISA sera organizado mediante instrucdo do Ministro de Estado das
Cidades, ao qual competird, ainda, o estabelecimento das diretrizes a serem observadas
pelos titulares no cumprimento do disposto no inciso VI do Art. 92 da Lei n® 11.445, de
2007, e pelos demais participantes.

§ 12 O SINISA devera incorporar indicadores de monitoramento, de resultados e de
impacto integrantes do PNSB e dos planos regionais.

§ 22 O Ministério das Cidades apoiara os titulares, os prestadores e os reguladores
de servigcos publicos de saneamento basico na organizagao de sistemas de informacao
em saneamento basico articulados ao SINISA.

Capitulo VI — Do Acesso Difuso a Agua para a Populacao de
Baixa Renda

Art. 68. A Unido apoiara a populacao rural dispersa e a populagdo de pequenos
nucleos urbanos isolados na contencao, reservacao e utilizagdo de dguas pluviais para o
consumo humano e para a producao de alimentos destinados ao autoconsumo, mediante
programa especifico que atenda ao seguinte:
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l. utilizagcdo de tecnologias sociais tradicionais, originadas das praticas das popu-
lagoes interessadas, especialmente na construcdo de cisternas e de barragens
simplificadas; e

[l.  apoio a producdo de equipamentos, especialmente cisternas, independente-
mente da situacdo fundiaria da area utilizada pela familia beneficiada ou do
sitio onde devera se localizar o equipamento.

§ 12 No caso de a agua reservada se destinar a consumo humano, o 6rgao ou entidade
federal responsavel pelo programa oficiara a autoridade sanitaria municipal, comunican-
do-a da existéncia do equipamento de retencao e reservacao de aguas pluviais, para que
se proceda ao controle de sua qualidade, nos termos das normas vigentes no SUS.

§ 22 O programa mencionado no caput sera implementado, preferencialmente, na
regido do semiarido brasileiro.

Capitulo VIl — Das Disposicoes Finais

Art. 69. No prazo de cento e oitenta dias, contado da data de publicacdo deste
Decreto, o IBGE editara ato definindo vilas, aglomerados rurais, povoados, ntcleos,
lugarejos e aldeias para os fins do inciso VIII do Art. 3¢ da Lei n® 11.445, de 2007.

Art. 70. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.
Brasilia, 21 de junho de 2010; 189 da Independéncia e 1222 da Republica.
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